KARTA CHARAKTERYSTKI

- — ]
Sporzdzono zgodnie z Rozpgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 26B0 z dnia 20 maja 2010 roku zmien@j
Rozporzdzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiegdy z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie ocerdzielania zezwolenia i
stosowania ograniczew zakresie chemikaliow (REACH) (DU Unii Europejskimjia L 133 z 31maja 2010 roku)

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY | IDENTYFIKACJA  PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: U-PRIMER 130
1.2Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszawaw/ zastosowania odradzane
Do profesjonalnej naprawy karoserii samochodowej.
Srodek chronicy przed zawilgoceniem, utatwigly przyleganie produktéw uszczelnieych do szkia.
Nie stosowé na powierzchnie inne hdoradzane.
1.3Dane dotyezce dostawcy karty charakterystyki

Producent:TROTON Sp. z 0. 0. tel. +48 94 35 123 94
78-120 Gécino fax. +48 94 35 126 22
Zabrowo 14A e-mail: troton@troton.com.pl

Osoba odpowiedzialna za spgdzenie karty charakterystyki:
troton@troton.com.pl
1.4Numer telefonu alarmowego
(czynny od 8:00-16:09-48 094 35 123 94; 112

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGRO ZEN

2.1Klasyfikacja mieszaniny

2.1.1 Klasyfikacja zgodnie z rozpadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

H225-Substancje ciekile tatwopalne, kategoria zagra 2

H317-Dziatanie uczulage na skay, kategoria zagrenia 1

H319-Powane uszkodzenie oczu/dziatanie dhiace na oczy, kategoria zagemia 2

H334-Dziatanie uczulage na drogi oddechowe, kategoria zagroa 1

H336-Dziatanie toksyczne na nady docelowe — na¢enie jednorazowe, kategoria zaggnia 3,dziatanie narkotyczne

2.1.2 Klasyfikacja zgodnie z dyrektywt999/45/WEi Rozporadzeniem MZ z dnia 10 wrzria2012r w sprawie kryteriéw
i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych imkeszanin (Dz. U. z 2012r. poz. 1018)

Mieszanina niebezpieczna!

Produkt wysoce fatwopalny (F;R11).

Dziata draniaco (Xi) Dziata draniaco na oczy (R36). M@ powodowa uczulenia w nagpstwie naraenia drog oddechow i

w kontakcie ze sk@r(R42/43).Powtarzage st naraenie mae powodowa wysuszenie lubgkanie skory(R66). Pary mag
\wywotywa¢ uczucie senni i zawroty gtowy (R67).

2.1.3 Informacje dodatkowe

Skutki dziatania na zdrowie cztowieka:

Przy znacznych steniach par lub bezpgrednim dostaniu siproduktu do oczu mi® wyshpi¢ podranienie, zaczernienie,
lzawienie, pieczenie. Kontakt ze skdnaze wywolywa swedzenie, miejsce zaczerwienienie, a w przypadkugathwatego
kontaktu — stan zapalny. Wdychanie parzy skzeniu mae spowodowa uczucie zraczenia, ostabienie, nudém, béle i
zawroty gtowy, bél gardta i kaszel.

2.2 Elementy oznakowania

ZNAK

GHS02 GHSO07 GHSO08

Hasto ostrzegawcz®liebezpieczéstwo!

Zwroty H wskazujce rodzaj zagreenia:

H225- Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H317- Moze powodowa reakcg alergiczrm skory.

H319- Dziata draniaco na oczy.

H334- Moze powodowaé objawy alergii lub astmy lub trudéc w oddychaniu w nagpstwie wdychania.
H336- Moze wywotlywa uczucie senni lub zawroty gtowy.

EUHO066- Powtarzajce s¢ naraenie mae powodowa wysuszanie lubgkanie skory

Zwroty P okrélajace warunki bezpiecznego stosowania:

P261-Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cigcz

P280-Stosowa rekawice ochronne/odzieochronn/ochrorg oczu/ochrog twarzy.
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P305+P351+P338W PRZYPADKU DOSTANIA SE DO OCZU: Ostranie ptuk& woda przez kilka minut. Wyj¢ soczewki
kontaktowe, jeeli ;1 i mozna je tatwo uswg. Nadal ptuka.

P304+P341W PRZYPADKU DOSTANIA SE DO DROG ODDECHOWYCH: W przypadku trudéw z oddychaniem,
wyprowadzé lub wynies¢ poszkodowanego riavieze powietrze i zapewaiwarunki do odpoczynku w pozycji urriwiaj acej
swobodne oddychanie.

P302+P352W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKOR\: Umy¢ duza iloscia wody z mydiem.

P501-Zawartgé/pojemnik usuwé zgodnie z miejscowymi/ regionalnymi/ krajowymiftdzynarodowymi przepisami.

Zawiera: N-(2-aminoetylo-3aminopropylo)-trimetokigs, izocyjaniany.

VOC = 645¢/l
Dz. U. 2007r. Nr 11, poz.72, kat. B/5 (840) 645
2004/42/WE 11B(e) (840) 645
2.3 Inne zagreenia
Sktadniki mieszaniny nieaszaliczone do kategorii vPvB ani do PBT zgodnie@kaznikiem XIII.
Produkt w postaci wysoce-lepiej cieczy. Mieszartiggsza od wody i nierozpuszczalna w wodzie. Wydzieksyczne gazy w
przypadku pearu.

SEKCJA 3: SKEAD/INFORMACJE O SKEADNIKACH

3.2Mieszaniny
Skiad/informacje o sktadnikach:

Klasyfikacja zgodna z Klasyfikacja zgodna z
Dyrektyw; Rozporzdzeniem (WE)nr
67/548/EWG 1272/2008*
Utamek Kod
Nazwa substanc;ji: nr indeksowy nr CAS nr WE masowy y
W % Klasy_ ' zwrot_ow
Symbol Zwroty R zagraenie i | wskazujcych
kody kategorii rodzaj
zagraenia
Polimer poliuretanowy
Numer rejestracji REACH: 633-68-95-6 - 20-40 Xn R42/43 Brak danych IBdanych
nie dotyczy
Butanon )l(:I S;é Flam. Lig. 2 H225
Numer rejestracji REACH: 606-002-00-3 78-93-3 201-159- 25-5 R66 Eye Irrit. 2 H319
brak danych R67 STOT SE 3 H336
Octan butylu R10 .
Numer rejestracji REACH: 607-025-00-1 |  123-86-4 | 204-658-1  5-10 R66 'g;".g'TLé‘I‘E' 3 o
brak danych R67
N-(2-aminoetylo-
3aminopropylo)-trimetoksysilan .
v fej epst rooji REAGH, 1760-24-3 | 217-164-6 <2 Xi R36-43 Brak danych  alBdanych
brak danych
Acute Tox. 3 H331
(IjDiilzocyjanian heksano-1,6- T R23 Eye Irrit. 2 H319
iylu . STOT SE 3 H335
Numer rejestracji REACH: 615-011-00-1 822-06-0 212-485-8 <0,15 Xi Rgigzg’s Skin Irrit. 2 H315
brak danych Resp. Sensl H334
Skin Sens. 1 H317
Carc. 2 H351
Acute Tox. 2 H330
Carc. R40 Eye Irrit. 2 H319
Diizocyjanian tolueno-2,6-diylu Cat. 3; R26 STOT SE 3 H335
Numer rejestracji REACH: 615-006-00-4 26471-62-5 247-722-4 <0,1 T+ R36/37/38 Skin Irrit. 2 H315
brak danych Xi R42/43 Resp. Sensl H334
R52-53 Skin Sens. 1 H317
Aquatic
Chronic3 H412

Petne brzmienieaytych zwrotéw i symboli w sekcji 16 karty.

*Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 12008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikaognakowania i
pakowania substancji i mieszanin, zmiemgaji uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieqtej rozporzdzenie (WE) nr
1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 grudnia 20086z.@mianami).

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkoéw pierwszej pomocy
Natychmiastowa pomoc lekarska nie jest konieczngpndivadzé poszkodowanego riavieze powietrze.

Zalecania ogolne:
Powinny by przestrzeganérodki ostranosci jak przy pracy z chemikaliami. Zadi wystpia jakiekolwiek niepokajce objawy,
wezwa& pomoc medyczn Symptomy zatrucia magwysfapi¢ dopiero po kilku godzinach, dlatego kontrola ledkar jest
niezkedna, co najmniej przez 48 godzin od wypadku.

Po nargeniu inhalacyjnym
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Wyprowadzé poszkodowanego riavieze powietrze, zapewfispokdj, okrg kocem. Jeeli objawy nie usfpuja, wezwa pomoc
medyczia. W przypadku, gdy osoba poszkodowana jest niepnayd, utay¢ ja w pozycji bezpiecznej (np. pozycji bocznej
ustalonej), niezwlocznie wezw@omoc medyczn

Po potknéciu:
Wyptukad usta dua iloscia wody. Jeeli nasapi potknigcie, nie powodowawymiotéw, poniewa istnieje ryzyko zachinigcia
si¢ i przedostania sisubstanciji do ptuc W przypadku potkcia - zapewrdéi natychmiastow pomoc medyczy pokazé kark
charakterystyki lub etykiet

W wyniku kontaktu z oczami:
Wyja¢ szkta kontaktowe, (j# sa noszone). Przendyoczy dua iloscia wody przez 10-15 minut, unikasilnego strumienia wody
(ryzyko uszkodzenia rogéwki). Niezywac zadnych ptyndw do przemywania oczu anisoiaJezeli utrzymup sie podranienie,
bél lub opuchlizna oczu lufwiattowstret osoke poszkodowamnalezy skierowa do lekarza okulisty.

W wyniku kontaktu ze skgbr
Natychmiast zdj¢ zanieczyszczanproduktem odzie i buty. Miejsca narsone na kontakt lub tylko podejrzane o kontakt z
produktem zm¥§ duza iloscia wody z mydiem. Nie stosowaadnych rozpuszczalnikbéw do usuwania produktaellevystpi
jakiekolwiek podranienie skontaktow@asie z lekarzem.
4.2 Najwaniejsze ostre i opihione objawy oraz skutki nat@nia
Zatrucia przewlekle charakteryaujsic bolami glowy, senrieia, apati, ostabieniem mgniowym, brakiem taknienia,
nudngciami, wysuszeniem skory i jej zgrubieniem. Powa@wza sg ekspozycja na toksyczny skladnik mieszaninyzeno
spowodowd ogodlne pogorszenie stanu zdrowia
Zatrucia ostre u ludzi charakteryzigic podranieniem oczu, nosa, btégfuzowych uktadu oddechowego, wysbwaniem kaszlu.
Przy wickszych stzeniach pojawiaj sig zawroty glowy, sennig, uczucie zmczenia, mae nasipic¢ utrata przytomngci.
Mieszanina zawiera substaacjiebezpiecz ktéra mae spowodowéa uszkodzenie nagtujacych organdéw: nerki, ptuca, ukiad
rozrodczy, witroba, gérne drogi oddechowe, skéra, centralnydikierwowy, oczy (soczewki lub rogéwka).
4.2 Wskazania dotygee wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskigjzesgdinego pogbowania z poszkodowanym
Osoby, ktére poprzednio przechodzity choroby skéifadu oddechowego i/lub centralnego uktadu neregay mog podlega
zwiekszonemu zageeniu wskutek draniacych wiaciwosci produktu. Zaleca sileczenie objawowo (wedtug symptomoéw).
Dobérsrodkow leczenia zaly od diagnozy lekarza.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednigrodki gasnicze Dwutlenek vggla, proszek gsniczy, suchy piasek, piana, woda. Przyyta ogniu mgta
wodna/rozpylona woda.

Nieodpowiednigrodki gasnicze Bezpdredni zwarty strumie wody.

5.2 Szczegolne zagania zwizane z substangjub mieszanin

Podczas pmaru wytwarzaj sig toksyczne gazy i dymy: dwutlenelegla, tlenek wgla, tlenki. Pary w wysokich gteniach mog
tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Pasycg&zsze od powietrza — gromagdsic przy powierzchni i w dolnych
partiach pomieszcae

5.3 Informacje dla strgy pcarnej

Produkt mae przyspiesza lub podtrzymywa palenie. Rozktad w efekcie nagrzewania. Man@ na niebezpieciastwo
opakowania chtodzi rozpylap wock z bezpiecznej odlegdoi. Maty pozar gast proszkiem albo dwutlenkiem egla, potem
stosowé mgk wodm w celu zapobigenia powtdrnemu zaptonowi. Stosaiwmaiezaleény aparat oddechowy oraz petodziez
ochronn.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1 Indywidualngrodki ostr@nasci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ewakuowd personel do bezpiecznej strefy. W pierwszej kakgjnodcia¢ zrodto skaaniasrodowiska. Unika zanieczyszczenia
skory i oczu. Nie wdychiaoparéw/dymu/aerozoli. ywa¢ odpowiednich aparatéw do oddychania z maslopasowanych i
przylegajcych okularéw ochronnych z ochrpboczry lub odpowiedniej maski ochronnej. Unikkontaktu z uwalniajcym sk
produktem, stosowarekawice ochronne i ubranie ochronne. Przestrizegaadzer ochrony — patrz sekcja 7 8.

6.2 Srodki ostranasci w zakresie ochrongrodowiska

W przypadku niekontrolowanego uwolnienia gfodowiska nie dopuszcéalo przedostania giproduktu do kanalizacji, wod
powierzchniowych i wod gruntowych, kanalizacji beapieczy studzienki kanalizacyjne.

6.3 Metody i materiaty zapobiegag rozprzestrzenianiugskaenia i stigce do usuwania skania

Uszczelné uszkodzone opakowanie i urki& w opakowaniu zagpczym. Zlikwidowa wyciek — zamka¢ odptyw cieczy.
Rozlany produkt, zaabsorboivauchy ziemi, piaskiem lub innym niepalnym materialem (np. Zeewkrzemkowa) w oznaczony
pojemnik na odpady i przekazad uprawnionego odbiorcy odpadéw, ktory posiad@owdednie zezwolenie w zakresie
gospodarowania odpadami, w szczegéthoodpadami niebezpiecznymi. O@zi¢ zanieczyszczony rejon: wywietrgy
pomieszczenia, do ktérych produk¢ przedostat.

6.4 Odniesienia do innych sekgciji

Usuwa zgodnie z zaleceniami sekcji 13. Bezpieczne magaagnie patrz sekcja 7.

SEKCJA:7 POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGA  ZYNOWANIE

7.18rodki ostranasci dotyczce bezpiecznego pepbwania
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Unika¢ kontaktu z mieszanin Nie jes¢, nie pt i nie palt tytoniu w czasie pracy z produktem. Nie wdychary/rozpylonej
cieczy. Stosowatylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach z tylemja wywiewns. Przy niedostatecznej wentylacji
stosowa indywidualnesrodki ochrony drég oddechowych — patrz sekcja &yima: z daleka odzrédet wysokiej temperatury i
zrodet zaptonu. Podczas stosowanizywe¢ narzdzi z nieiskracych materiatow. Wskazane jest podejmowafiedkow
ostraznosci, aby podczas pracy z produktem uiikentaktu ze skdri oczami i stosow@srodki ochrony indywidualnej. My
dokfadnie &ce po kadorazowym kontakcie z produktem. Trzyingbranie robocze oddzielnie i nie zabiego do domu.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniezie z informacjami dotygeymi wszelkich wzajemnych niezgaémo
Przechowywé& w oryginalnych, witéciwie oznakowanych opakowaniach, na twardym pagton pozycji pionowej, poza
zaskgiem dzieci. Nie przechowywawraz zesrodkami spaywczymi. Przestrzegawskazéwek umieszczonych na etykiecie
opakowania i w karcie technicznej. Zabezpigégaszed dziataniem promieni stonecznych, nie wystdwa dziatanie temperatury
powyzej 20°C i poniej 5°C. Przechowywaw chtodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejsbla terenie magazynu
przestrzegazakazu palenia, spgwania positkéw, sywania otwartego ognia i nadzi iskrzicych.

7.3 szczegoblne zastosowanie(-ajdawe

Nie dotyczy.

SEKCJA 8: KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Zapewnt sprawn wentylacg pomieszcze produkcyjnych i stanowisk pracy (wentylacja medbama ogoina).
Patrz take sekcja 7.
8.1 Parametry dotyeze kontroli

Skfadnik CAS - nr Normatyw Wafto | Jednostka
NDS 450 mg/m

Butanon 78-93-3 NDSChH 900 mg/f
NDS 200 mg/m

Octan butylu 123-86-4 NDSCh 950 mg/fh

Rozporadzenie MZ z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie beggdstwa i higieny pracy zwgzanej z wysfpowaniem w miejscu pracy
czynnikéw chemicznych (Dz.U.2005 nr 11 poz.86 z.fn.)

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z diiaczerwca 2014 r. w sprawie najiggych dopuszczalnychegen i natzen
czynnikdw szkodliwych dla zdrowia $vodowisku pracy (Dz.U.2014 Nr 817).

8.2 Kontrola naraenia
Obowizuja przepisy ogélne przemystowej higieny pracy. Zamyseczone ubranie wypraprzed ponownym zayciem lub
wymienit. Po pracy wym§ powierzchng ciata oraz oczci¢ sprzt ochrony osobistej. Nie §&, nie pt, nie pal€é, nie zaywat
lekdw.

Zalecane procedury monitoringu
Rozporadzenie MZ z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie bad@omiarow czynnikéw szkodliwych dla zdrowia $sodowisku
pracy(Dz.U.2011nr33 poz.166)
PN-89/Z-01001/0@®chrona czyskwi powietrza. Nazwy, okéenia i jednostki. Terminologia dotygza bada, jakasci powietrza
na stanowiskach pracy,
PN-Z-04008-7: 2002 Ochronezystdci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierpndek powietrza wrodowisku pracy i
interpretacja wynikow.
PN-84/Z-04008/02 Ochrona czystxi powietrza. Pobieranie prébek. Wytyczne ogolnebipania probek powietrza
atmosferycznego (imisja).
Wartas¢ dopuszczalnegogtnia biologicznego (DSB)
Nie okreslono

Zagrazenia dla zdrowia
Badania lekarskie pracownikbéw oraz badania i poyniezynnikéw szkodliwych wykonywa zgodnie z obowzujacymi
przepisami.
8.2.1 Indywidualnérodki ochrony
My¢ rece przed i po pracy z produktem. Unikeontaktu ze skari oczami. Trzymé z dala odzywnosci, napojow i pasz. Nie
spazywaé positkow, nie pi ani nie pak tytoniu podczas stosowania produktu. W przypadidoradzenia my skog woda z
mydtem

Ochrona drég oddechowych
W warunkach niedostatecznej wentylacji zaktaddpowiednie ochrony drég oddechowych — filtr ochmp maski dostosowado
czynnaci zwiazanej z obrébk produktu.

Ochrona skory gk
Stosowa rekawice z tworzywa odpornego na dziatanie rozpudmiaawv organicznych. Zanieczyszczone produktefawice
wyrzucit. My¢ rac: po skaiczonej pracy z produktem.

Ochrona oczu
Podczas pracy z produkteraktad& okulary ochronne z ochrarboczn (typu gogle) chronce przed rozpryskami produktu lub
ostony na cattwarz zabezpieczge przed parami i aerozolami.

Ochrona ciata
Nosi odpowiedn odziez ochronm ze zwartej tkaniny. Aby unilgd wysuszenia skory stosowadpowiedni krem ochronny.
Nie przetrzymywda razem odzigy roboczej z odzigy prywatry. Odziez zabrudzona nie nie by uzywana ponownie bez
uprzedniego oczyszczenia (pranie).
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Ochrona zbiorowa
Wentylacja na stanowiskach pracy w obiektach zaetgrh.

SEKCJA 9: WEA SCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych dgtevasci fizycznych i chemicznych

Wyghkd Ciecz, czarny
Zapach Specyficzny
Wartasé graniczna zapachu: Brak danych
pH (przy 26C) Brak danych
Temperatura wrzenia Brak danych
Temperatura topnienia Brak danych
Temperatura zaptonu <20°C
Temperatura samozaptonu Brak danych
Palnas¢ Brak danych
Gdrna/dolna granica palnai Brak danych
Wiasciwasci wybuchowe Nie dotyczy
Wiasciwasci utleniajce Nie dotyczy
Preznasé par Brak danych
Szybke¢ parowania Brak danych
Gestas¢ wzgkdna (powietrze = 1) Brak danych
Rozpuszczalné w
- wodzie (przy AT) Nie rozpuszczalny
- rozpuszczalnikach organicznych Dobrze rozpuszczalny
Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda Brak danych
Lepka¢ dynamiczna (przy 2Q) 14-18 s DIN/53211 (dysza 4mm)
Gestas¢ (przy 26C) Ok. 1,1 kg/I

9.1 Inne informacje

Brak danych

SEKCJA 10: STABILNO SC | REAKTYWNO SC

10.1 Reaktywnig

Produkt ulega silnej polimeryzacji w kontakcie watdzaczem

10.2 Stabilng¢ chemiczna

Produkt jest stabilny w normalnych warunkacytiowania i przechowywania w opakowaniach. Nie wyganatabilizatorow.
10.3 Maliwosé¢ wysgpienia niebezpiecznych reakcji

Silneutleniacze, kwasy, zasady, nadtlenki organiczne/attgwna reakcja z wydzieleniem ciepta.

10.4 Warunki, ktérych natg unika’

Narazenie na wysoktemperatut, bezpdrednie dziatanie promieni stonecznych, ultrafiolegoh, zrodta zaptonu (otwarty ogle
iskry, wytadowania statyczne).

10.5 Materiaty niezgodne

Silne kwasy, silne zasady, utleniacze.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

W prawidtowych warunkach stosowania produkt nie pdwe rozkiadu.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyeze skutkow toksykologicznych

Nazwa substancji CAS-nr Dawka Watto Jednostka
LD50(szczur, doustnie) 14000 mg/kg

Octan butylu 123-86-4 | LD50(szczur, skéra) >5000 mg/kg
LD50(szczur, inhalacja) | >51 mg/l/4h

Octan butylu CAS: 123-86-4, krolik:
Wynik: nie ma dziatania déaiacego
Ksylen CAS: 1330-20-7, kroélik
Wynik: drazniacy

Podranieniesluzéwki:
Octan butylu CAS: 123-86-4, skutki dla oczu, krolik
Wynik: posiada stabe dzialanie dréace

Dziatanie uczulajce:

Octan butylu CAS: 123-86-4,

Dziatanie uczulajace na skowg. Magnussona/Kligmannawinka morska
Wynik: negatywny
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Dalsze wskazowki:

Octan butylu CAS: 123-86-4,

Intensywny kontakt ze skéimaze powodowd zesztywninienie skéry z niebezpieagevem pojawienia sipeknieé. Czsty lub
dluzej trwajgcy kontakt mae wywola podraznienia i zapalenie skory.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczrsd
Produkt nie jest klasyfikowany, jako mieszaninebeigpieczna dlérodowiska. Nie dopici¢ do przedostaniagdo sciekdw, wod

i gleby.

Nazwa substancji CAS-nr Metoda Wadfto | Jednostka
LC50-ryby (Leuciscus idus) 62 mg/l/96h
EC50-bezkggowce (Daphnia manga) 73 mg/l/24h

Octan butylu 123-86-4 | Rosliny wodne (Scenedesmus subspicatus 675 mg/l/72h
EC10 mikroorganizmy/dziatanie na osad 115 mg/l/16h
aktywny (Pseudomonas putida)

12.2 Trwaldé¢ i zdolno¢ do rozktadu
Mieszanina nie rozpuszcza sv wodzie.
Nazwa substancji CAS-nr

Dane dotyczce biodegradacji

Metoda badawcza: OECD 301D; 92/69/EWG, V, C.4 Bdos
aktywny

Octan butylu 123-86-4| Metoda analizy: BOD dla teoretycznego zapotrzebdéavaa tlen
(ThOD)

Stopier biodegradacji: >90% (28d)

Ocena: Ulega tatwo biodegradacji (wedtug krytero®CD)

12.3 ZdoIné¢ do bioakumulacji

Brak danych dla produktu.

12.4 Mobilna¢ w glebie

Brak danych dla produktu.

12.5 Wyniki oceny PBT i vPVvB

Brak danych dla produktu.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania

Mieszanina zawiera substancje szczegoélnie szkodpeeiodujce zanieczyszczenia wod, ktére ngl@granicza- substancje,
ktére maj szkodliwy wptyw na smak lub zapach pochadzxh zesrodowiska, wodnego produktéw przeznaczonych dayspa

dla ludzi, oraz zwzki, ktére mog spowodowdé powstanie takich substancji w wodzie, co spowodolsg ze wody te nie
nadawatyby & do spaycia przez ludzi*

*Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warwakjakie naley speint przy wprowadzanigciekéw do wod
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg&@aledliwych dlarodowiska wodnego (Dz. U. Nr 27, poz. 169 z p6z)zm

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Nie usuwa produktu z odpadami innymi miniebezpieczne, nie wylewado kanalizacji, gruntéw lub wdd gruntownych i
powierzchniowych. Ziyte opakowania przekazao uprawnionego odbiorcy, ktory posiada odpowiedr@zwolenie w zakresie
gospodarowania odpadami, w szczegéthodpadami niebezpiecznymi.

Opr&nione opakowania magzawier@d resztki produktu. Przestrzegavszystkich ostrzeen, nawet, jeeli pojemnik jest
opr&niony. Nieoczyszczone opakowania z odpadem produkigty traktowa, jak odpad niebezpieczny. Nie podejmdvpadhb
samodzielnego czyszczenia opakaw®pr&nione opakowania spdliw specjalnie do tego przeznaczonych instalacjath |
przekazd do uprawnionego odbiorcy odpaddéw, posiadefio odpowiednie zezwolenie w zakresie gospodapadami
niebezpiecznymi.

Zawartd¢ opakowania:

Rodzaj:08 01 11* Odpady farb i lakieréw zawiegaych rozpuszczalniki organiczne lub inne substanigbezpieczne
Opr&nione opakowania

Kod odpadoéw: 15 01 10* Opakowania zawigcaj pozostakei substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczysnez

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (D20d3 nr 0 poz. 21)
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce oymkami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 (8&8)
Rozporadzenie M5 z dnia 27 wrzénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z12008r 112, poz. 1206).

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

14.0 TransporADR:

14.1 Numer UN (numer ONZ) UN 1993
14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN UN1993 MATERIAL ZAPALNY CIEKLY I.N.O.
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(ZAWIERA BUTANON | DIIZOCYJANIAN
TOLUENO-2,6-DIYLU)
14.3 Klasa zagrgenia w transporcie 3

14.3.1 Nalepka

14.4 Grupa pakowania i

14.5 Zagrdenie dlasrodowiska Nie
14.6 Szczegoblngodki ostranasci dla wytkownikéw:
14.6.1 Kod ograniczenia przewozu przez tunel (D/E)

14.7 Transport luzem zgodnie zcznikiem 1l do konwencji
MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
14.17.1 Transport morskMDG:
Numer UN i prawidiowa nazwa przewozowa UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.(CONTAIN
BUTANON I DIIZOCYJANIAN TOLUENO-2,6-

Brak danych

DIYLU)
EmS kod F-E,S-E
Klasa 3

Nalepka

Grupa pakowania i
14.8 Transport lotniczyATA:
Numer UN i prawidiowa nazwa przewozowa UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (CONTAIN
BUTANON I DIIZOCYJANIAN TOLUENO-2,6-
DIYLU)
Klasa 3

Nalepka

Grupa pakowania i

Miedzynarodowy Kodeks Transportu Morskiego Towaréwhidizpiecznych (IMDG Code).

Instrukcja Techniczna w sprawie bezpiecznego tramspotniczego niebezpiecznych towaréw (ICAO-TI).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towatiebezpiecznych( Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367)

Oswiadczenie Rzdowe z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie 4ol wzycie zmian do zatznikéw A i B Umowy europejskiej dotyazej
migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpigh (ADR), sporadzonej w Genewie dnia 30 wigga 1957 r.(Dz.U. 2013 nr 0
poz. 815)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Rglgldnia 14 wrzénia 2012 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstiawy o
transporcie drogowym(Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1265)

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWA

15.1 Przepisy prawne dotyg® bezpiecaestwa, zdrowia i ochrongrodowiska specyficzne dla substancji lub mieszanin
Regulacje UE:

* Rozporadzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu EuropejskiegodyRadnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracieny,
udzielania zezwole i stosowanych ogranicae w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Eurcpe@) Agencji
Chemikaliéw, zmieniajce dyrektyw 1999/45/WE oraz uchylage rozporzdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozpedzenie
Komisji (WE) nr 1488/94, jak rownie dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, /6B/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE

* Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 28B0 z dnia 20 maja 2010 roku zmiea@j
Rozporadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiggdy z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie ocemgielania
zezwolenia i stosowania ograniézae zakresie chemikaliow (REACH)

» Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1208 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikac
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin,enmice i uchylajce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniapce rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 3adypia 2008r.)

* Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 13388 z dnia 16 grudnia 2008r. zmiea@g rozporzdzenie
(WE) nr 648/2004 w celu dostosowania go do rozgmwenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji,nakowania i
pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE L 2531 grudnia 2008r.)..

* Rozporadzenie Komisji (WE) NR 790/2009z Dnia 10 sierpni@02 r. dostosowdge do posfpu naukowo-technicznego
rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 12028 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfjka
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

« ROZPORADZENIE KOMISJI (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 201 dostosowujce do posipu naukowo-technicznego
rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 12008 w sprawie klasyfikacji, 0oznakowania i pakowasubstanciji

i mieszanin.

* Rozporadzenie Komisji (UE) NR 618/2012 z dnia 10 lipca 204. dostosowuce do posipu naukowo-technicznego
rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 12008 w sprawie klasyfikacji, 0oznakowania i pakowasubstanciji

i mieszanin.
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* ROZPORADZENIE KOMISJI (UE) NR 487/2013 z dnia 8 maja 201 3lostosowujce do posipu naukowo-technicznego
rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 12008 w sprawie klasyfikacji, 0oznakowania i pakowasubstanciji

i mieszanin.

* ROZPORADZENIE KOMISJI (UE) NR 944/2013 z dnia 2 fmziernika 2013 r. dostosowage do posfpu naukowo-
technicznego rozpogdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 12008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin.

» ROZPORZDZENIE KOMISJI (UE) NR 605/2014 z dnia 5 czerwcal2Or. zmieniaice, w celu wiczenia zwrotow
okreslajacych zagraenie i zwrotow okréajacych $rodki ostraznosci w jezyku chorwackim oraz dostosowania do ppat
naukowo-technicznego, rozpadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 12008 w sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

Regulacje krajowe

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrénoglowiska (tekst pierwotny: Dz. U. z 2001r. Nr §2z.

* Rozporadzenie MG z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie egéiowych wymaga dotyczcych ograniczenia emisji lotnych
zwiazkdéw organicznych powstggych w wyniku wykorzystywania rozpuszczalnikbw amganych w niektérych farbach i
lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojaz@®sJ. 2007, nr 11,p0z.72 z pbz zm.).

Przepisy szczego6lne

* Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 rspvawie kategorii substancji niebezpiecznych iszéain
niebezpiecznych, ktérych opakowania wyp@sat w zamkngcia utrudniagce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem
ostrzezenie o niebezpiecastwie (Dz.U. 2012 poz. 688 z p6z. zm.)

» Rozporadzenie ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2008r sprawie szczegotowych wymagalla wyrobow
aerozolowych (Dz.U.2009, nr188, poz.1460 z p6z).zm.

15.2 Ocena bezpiearstwa chemicznego

Dostawca nie przeprowadzit oceny bezpiéstwa chemicznego w odniesieniu do mieszaniny.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Wprowadzone zmiany:

Catdsciowa zmiana karty charakterystyki. Dane klasyfijk&@t.P w sekcji 2.

Aktualizacja przepiséw prawa.

Zmiana oznakowania produktu.

Skréty i akronimy

nr CAS oznaczenie numeryczne przypisane substancji czemiji przez amerykaka organizaci Chemical Abstracts Service
(CAS), pozwalajce na identyfikagj substancji

nr WE - numer przypisany substancji chemicznej w Eujskie Wykazie Istniejcych Substanciji o Znaczeniu Komercyjnym
inaczej EINECS

NDS- wartc¢ srednia waona stzenia, ktérego oddziatywanie na pracownika wgai 8-godzinnego dobowego i przgiaego
tygodniowego wymiaru czasu pracy, okomego w Kodeksie pracy, przez okres jego aktysenpawodowej nie powinno
spowodowad ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stadi®wia jego przyszitych pokalg

NDSCh- najwyzsze dopuszczalneggenie chwilowe; wart& srednia stzenia, ktére nie powinno spowodoévajemnych zmian
w stanie zdrowia pracownika,zeli wystepuje wsrodowisku pracy nie digj niz 15 minut i nie cgsciej niz 2 razy w czasie
zmiany roboczej, w odgpie czasu nie krétszymanl godzina;

DSB - najwyzszy dopuszczalny poziom oktenego czynnika lub jego metabolitu w odpowiedniratemiale biologicznym lub
najwyzsz, dopuszczalpwartos¢ odpowiedniego wskanika, okrélajacego oddziatywanie czynnika chemicznego na organizm
LC50 -Stzenie substancji toksycznej powosdktg $mier¢ potowy grupy populacji organizméw testowych. &g
wykorzystywane przy ocenach zanieczyszczenia wbdtancjami toksycznymi.

EC50 lub CE50- skzenie substancji badanej ktére powoduje zahamowazi®stu u 50% osobnikow ( obserwuje; si
zahamowanie wzrostu listkow)

PBT substancje trwate, wykazge zdoIné¢ do bioakumulacji i toksyczne

vPvBsubstancje bardzo trwate i wykazeg bardzo dig zdolnag¢ do bioakumulacii)

Znaczenie symboli oraz zwrotéw R zamieszczonyelkaiji 8 karty charakterystyki:

Xn — Produkt szkodliwy.

Xi- Produkt draniac

T+ — Produkt bardzo toksyczny

F — Produkt wysoce tatwo palny

R 10 Produkt tatwo palny

R11 Produkt wysoce tatwo palny

R26 Dziata bardzo toksycznie przez drogi oddechowe

R36 Dziafa draniaco na oczy

R36/37/38 Dziata deaniaco na oczy, drogi oddechowe i skor

R40 Ograniczone dowody dziatania rakotworczego

R42/43 Mae powodowad uczulenia w nagpstwie naraenia drog oddechow i w kontakcie ze skér

R43 Maze powodowa uczulenie w kontakcie ze skor

R52/53 Dziata szkodliwie na drogi oddechowezmpowodowa dtugo utrzymujce sk niekorzystne zmiany w
srodowisku wodnym

R66 Powtarzage st naraenie mae powodowda wysuszenie lub gkanie skory

R67 Pary mogwywolywat uczucie senrigi i zawroty gtowy.

Znaczenie symboli i, zwrotéw H oznakowania GHS esaazonych w sekcji 3 karty charakterystyki:
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Acute Tox. 2 Toksycznig ostra, kategoria zagrenia 2

Acute Tox. 3 Toksycznig ostra, kategoria zagrenia 3

Aquatic Chronic 3 Stwarzaje zagraenie dlasrodowiska wodnego, kategoria zaggaia 3
Carc. 2 Rakotworczg, kategoria zageenia 2

Eye Irrit. 2 Powane uszkodzenie oczu/dziatanie Ziface na oczy, kategoria zagemia 2
Flam. Liq. 2 Substancja ciekfa tatwopalna , kategpagraenia 2

Flam. Liq. 3 Substancja ciekfa tatwopalna , kategpagraenia 3

Resp. Sens 1 Dziatanie uczualzg na drogi oddechowe/skokategoria zagrenia 1

Skin Irrit. 2 Dziatanie drzniace na skdy, kategoria zagrenia 2

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulag na drogi oddechowe/skpkategoria zagrenia 1

STOT SE 3 Dziata toksycznie na naaty docelowe — nat@nie jednorazowe, kategoria zaggnia 3
H225 Wysoce fatwopalna ciecz i pary.

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H315 Dziata draniaco na skég.

H317 Maze powodowa reakcg alergiczm skory.

H319 Dziata draniaco na oczy.

H330 Wdychanie grozimiercia.

H331 Dziata toksycznie w nagistwie wdychania.

H334 Maze powodowa objawy alergii lub astmy lub trudéa w oddychaniu w nagpstwie wdychania.
H335 Maze powodowa podranienie drég oddechowych.

H336 Maze wywotywat uczucie senrigi lub zawroty gltowy.

H351 Podejrzewa size powoduje raka

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powadugtugotrwate skutki.

Zrodia danych na podstawie, ktérych opracowania kattarakterystyki:

- Ustawy i Rozporadzenia wymienione w sekcji 15

- [IUCLID Data Bank (European Commission - Eurap&hemicals Bureau)

- ESIS:European chemical Substances Information ByfEeiropean Chemicals Bureau)

Uzytkownik produktu mee przysipi¢ do jego stosowania po odbyciu niedhych szkolé technicznych oraz z zakresu
bezpieczéstwa i higieny pracy.

Przedstawione informacje nie mpmie¢ zastosowania dla mieszanin produktu z innymi sutzgami. Wykorzystanie podanych
informaciji, jak i stosowanie produktu, nig kontrolowane przez producenta, a zatem ohokiém wytkownika jest stworzenie
stosownych warunkéw bezpiecznego obchodzenia produktem.

Ograniczenia w stosowaniu produktu

Tylko w zastosowaniu profesjonalnym i zgodnie zweyghymi producenta.

Mozliwosé uzyskania dalszych informacji

Skontaktuj s z producentem — patrz sekcja 1.

Niniejsza karta charakterystyki zostata zaktualiaoa przez firrga TROTON Sp.z 0.0 (troton@troton.com.pl) na podstawi
danych pochodgych z karty charakterystyki dostarczonej przezipoentéw sktadnikdw mieszaniny.

Informacje zamieszczone w karcie qa@ celu opisanie produktu jedynie z punktu wymdigzpieczéstwa

Informacje przedstawione w karcie charakterystydstaty opracowane w oparciu o bigy stan wiedzy i dwiadczé. Nie
stanowi jednak gwarancji wiasngi produktu ani specyfikacji jakoiowej i nie mog by¢ podstaw do reklamacji. Produkt
powinien by transportowany, magazynowany i stosowany zgodmieomviyzujgcymi przepisami prawa oraz dappraktyk; i
higiery pracy.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stwarzanie warunkdezpiecznego zytkowania produktu i to on bierze na siebie
odpowiedzialné’ za skutki wynikajce z niewtdciwego stosowania niniejszego produktu.

Producent nie ponosi odpowiedziafatbza straty wynikajce bezpérednio lub pdrednio ze stosowania poygzej interpretaciji
przepisow lub instrukgciji..
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