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INFORMACIJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYtACZNIE
DO UZYTKU PROFESJONALNEGO

addsTROTON

TASMA MASKUJ ACO - ODCHYLAJ ACA

OPIS PRODUKTU

Tasma zabezpieczajgca, stuzgca do maskowania uszczelek szyb wklejanych. Zastosowanie specjalnego
plastikowego paska umozliwia swobodnie umiesci¢ tasme pod uszczelka. Pozostata czesé tasmy
zapewnia ochrone gumowej uszczelki o szyby przy lakierowaniu. Umozliwia lakierowanie elementu
pod uszczelka, nie dopuszczajac do jej zabrudzenia. Charakteryzuje sie odpornoscia na dziatanie

ttuszczy, rozpuszczalnikdw, wody oraz wilgoci.

| DANE TECHNICZNE PRODUKTU

Kolor: czerwony

Szerokos$¢ tasmy 50 mm

Szerokos¢ paska plastikowego: 10 mm, 15 mm, 19 mm
Dtugosé rolki: 10 mb

Grubosc nosnika: 75u

Odpornos¢ na temperature: - 40°C + 100°C

Adhezja wstepna: 500 N/m

Adhezja ostateczna: 700 N/m

| sTosowANIE |

Czes¢ tasmy z paskiem plastikowym nalezy umiesci¢ pod uszczelka, nastepnie odklei¢ pasek
zabezpieczajgcy tasme i odchyli¢ uszczelke jednoczesnie jg maskujgc i przytrzymujgc przylepng

czescig tasmy.
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TASMA MASKUJ ACO — ODCHYLAJ ACA
PERFOROWANA

OPIS PRODUKTU

Tasma zabezpieczajaca, stuzgca do maskowania uszczelek szyb wklejanych. Zastosowanie specjalnego
plastikowego paska umozliwia swobodnie umiesci¢ tasme pod uszczelka. Pozostata czesé tasmy
zapewnia ochrone gumowej uszczelki o szyby przy lakierowaniu. Umozliwia lakierowanie elementu
pod uszczelka, nie dopuszczajac do jej zabrudzenia. Charakteryzuje sie odpornoscia na dziatanie
ttuszczy, rozpuszczalnikdw, wody oraz wilgoci. Perforacja co 50 mm utatwia odrywanie oraz

przyklejanie tasmy w miejscach, gdzie uszczelki tworzg tuki, np. reflektory.

| DANE TECHNICZNE PRODUKTU |

Kolor: czerwony

Szerokosc¢ tasmy 50 mm

Szerokos¢ paska plastikowego: 10 mm, 15 mm, 19 mm
Dtugosc rolki: 10 mb

Grubos¢ nosnika: 75u

Odpornosé na temperature: - 40°C + 100°C

Adhezja wstepna: 500 N/m

Adhezja ostateczna: 700 N/m

| sTosowANIE |

Czes¢ tasmy z paskiem plastikowym nalezy umiesci¢c pod uszczelkg, nastepnie odklei¢ pasek
zabezpieczajgcy tasme i odchyli¢ uszczelke jednoczesnie jg maskujgc i przytrzymujgc przylepng

czescig tasmy.
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