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ELASTIC FIBER

Szpachléwka z wioknem szklanym

WEASCIWOSCI

* Wyrob zaprojektowany i dedykowany do
renowacji pojazdow zabytkowych

» Wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna

» Wysoka elastycznosc¢

» Maly skurcz objetosciowy

* Latwa obrébka

» Doskonate wypetnienie duzych ubytkow
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PODLOZA

Stare powtoki lakierowe

Odtlusci¢, przeszlifowa¢ na sucho P220 + P280, odtluscic.

Laminaty poliestrowe

Odttusci¢, przeszlifowac na sucho P80 + P120, odtluscic.

Stal

Odttusci¢, przeszlifowa¢ na sucho P80 + P120, odttuscic.

Stal ocynkowana

Odttusci¢, zmatowi¢ wtokning $cierng, odttuscic.

Aluminium

Odttusci¢, zmatowi¢ wiokning $cierng, odttuscic.

Podktady akrylowe 2-komponentowe

Odtluscié, przeszlifowa¢ na sucho P220 + P280, odtluscic.

Uwaga: Szpachléwki nie nalezy naktada¢ bezposrednio na grunty reaktywne (wash primery), jednokomponentowe wyroby

akrylowe i nitrocelulozowe.

PROPORCJE MIESZANIA

.0

Wagowo
ELASTIC FIBER 100 g
UTWARDZACZ 2+39¢

ZAWARTOSC ORGANICZNYCH CZESCI LOTNYCH

VOC II/B/b limit*
VOC rzeczywiste

250 g/l
90 g/l

* Dla mieszaniny gotowej do aplikacji wedtug Dyrektywy UE 2004/42/CE

WARUNKI APLIKACJI

Zaleca sie aplikacje szpachléwki w temperaturze wyzszej niz +10°C.

APLIKACJA

‘g

Oczysci¢ i przeszlifowa¢ powierzchnie.

Odtlusci¢ za pomoca SILICON REMOVER.

I

Przestrzega¢ wymaganych ilosci utwardzacza.

Wymieszac¢ doktadnie sktadniki do momentu uzyskania jednolitego koloru.

Proporcje wagowe sktadnikdw: do 100 g ELASTIC FIBER doda¢ 2 — 3 g Utwardzacza.

S

Czas wigzania wynosi 4 + 8 minut/ 20°C

&

Szpachlowaé. Grubos¢ warstwy nie wigksza niz 5 mm.
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CZASY UTWARDZANIA

g 20°C 60°C

20 + 30 minut 10 minut

UWAGA: Czasy utwardzania odnosza sie do temperatur poszczeg6lnych elementéw.

SUSZENIE PROMIENNIKIEM PODCZERWIENI

Odlegtos¢ Stosowac sie do zalecen producenta
sprzetu
(2] .
\ Okoto 5 min.

Czas w zaleznosci od rodzaju i mocy
lampy

SZLIFOWANIE

Zgrubne P80 + P120

KOLOR

Bezowy

CZYSZCZENIE SPRZETU

Rozpuszczalnik do wyrobéw nitrocelulozowych

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywa¢ w chtodnych i suchych pomieszczeniach z dala od zrédet ognia i ciepta.

Unika¢ naswietlania promieniami stonecznymi.

TERMINY PRZYDATNOSCI

ELASTIC FIBER 24 miesigce/20C

UTWARDZACZ 18 miesiecy/20C

BEZPIECZENSTWO

Patrz Karta Charakterystyki. Wyréb do uzytku profesjonalnego.

INNE INFORMACJE

Efektywnos$¢ naszych systemoéw jest wynikiem badan laboratoryjnych oraz wieloletniego do$wiadczenia. Dane zawarte w
niniejszym materiale sg zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i mozliwosciach ich stosowania.
Gwarantujemy wysokg jako$¢ pod warunkiem, ze sg spetnione nasze instrukcje oraz praca jest wykonana zgodnie z
zasadami dobrego rzemiosta. Konieczne jest wykonanie prébnego zastosowania produktu ze wzgledu na potencjalnie r6zne
zachowanie sie wyrobu z réznymi materiatami. Nie ponosimy odpowiedzialno$ci jezeli na koficowy rezultat pracy miaty wptyw
czynniki znajdujgce sie poza naszg kontrolg.
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