TROTON

Styczen 2012

INFORMACIJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYtACZNIE
DO UZYTKU PROFESJONALNEGO

Podktad Epoksydow$0:1

PRODUKTY

Podktad Epoksydowy 10:1.
Utwardzacz 1:10 do Podktadu Epoksydowego.
Rozcienczalnik do systemow epoksydowych.

OPIS PRODUKTU

2-komponentowy podktad epoksydowy przeznaczony do szybkich napraw samochodowych. Moze
by¢ aplikowany technikg “mokro na mokro”.

v' Bardzo wysoka przyczepno$é do réznych podtozy.
v’ tatwy proces mieszania i aplikowania.
v' Krétki czas utwardzania.

Kolor — Jasno-szary.
Stopien potysku - Mat.

‘ LOTNE ZWIAZKI ORGANICZNE

V.0.C.= 540 [g/I]

Produkt ten spetnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC), ktdra dla tej kategorii
produktéw (B/3) przewiduje warto$¢ VOC na poziomie 540 g/I.

| PRZYGOTOWANIE POD{OZA |

Podktad Epoksydowy moze by¢ aplikowany na podtoza:

Stal i aluminium po zmatowaniu i odttuszczeniu.

Stal ocynkowana, galwanizowana po zmatowaniu i odttuszczeniu.
Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP) i epoksydowo-szklane.
Szpachlowki poliestrowe i epoksydowe.

Podktady reaktywne.

Stare powtoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odttuszczeniu.
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Dobre przygotowanie powierzchni jest konieczne do osiggniecia najlepszych rezultatow naprawy.

Polecamy papier Scierny o nastepujgcej gradacji:
Szlifowanie reczne (na sucho lub na mokro): P280+P320 (GRP P400).
Szlifowanie maszynowe (na sucho): P180+P220.

PROCES APLIKACII

[

Zastosowanie
Do napraw samochodowych.

I

Proporcje mieszania wg wagi wg objetosci
Podktad 10 cze$é 10

Utwardzacz 1 cze$é 1,5
Rozcienczalnik 15% (dla podktadu wypetniajgcego)

30% (dla podktadu gruntujgcego)

Wymieszac¢ doktadnie az do uzyskania jednolitej konsystencji.

Lepkos¢ natryskowa
okoto 50 sekund w 20°C (dla podktadu wypetniajacego)
okoto 30 sekund w 20°C (dla podktadu gruntujgcego)

Czas zycia
okoto 1,5 godziny w 20°C

Parametry natrysku

Dysza: 1,6+1,8 mm.
Cisnienie: Wedtug zalecen producenta sprzetu, zwykle 3+4 bar.
Liczba warstw: 2+3 warstwy.

Czas odparowania

Pomiedzy warstwami:  okoto 10min.
Przed wygrzewaniem: okoto 15 min.

Czas odparowania zalezy od temperatury i grubosci warstwy.

Czas utwardzania
okoto 8 godzin w 20°C.
okoto 45 minut w 60°C.

Temperatura ponizej 20°C znacznie wydtuza czas utwardzania.
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Szlifowanie na sucho

Szlifowanie maszynowe: P360+P500.
Szlifowanie reczne: P280+P320.

Szlifowanie na mokro

Szlifowanie maszynowe: P600+P1000.
Szlifowanie reczne: P600-+P800.

DALSZE PRACE

Na 2-komponentowe podkfady epoksydowe mozna bezposrednio aplikowac:

2-komponentowe lakiery nawierzchniowe.
1-komponentowe lakiery bazowe.
2-komponentowe podktady akrylowe.
2-komponentowe szpachlowki poliestrowe.
2-komponentowe szpachlowki epoksydowe.
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UWAGI OGOLNE

v Nie przekracza¢ zalecanych iloéci utwardzacza!

v Najlepsze rezultaty osiggnie sie lakierujgc w temperaturze pokojowej. Temperatura otoczenia
i temperatura produktu aplikowanego powinny by¢ zblizone.

v Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca sie uzywac sprzetu ochrony
osobistej. Chronic oczy i drogi oddechowe.

v' Pomieszczenia powinny by¢ dobrze wentylowane.

v Narzedzia powinny by¢ myte bezposrednio po aplikacji.

Uwaga: W celu zachowania bezpieczeristwa nalezy zawsze postepowac zgodnie z instrukcjami
zawartymi w karcie MSDS produktu

MAGAZYNOWANIE

Sktadniki produktu nalezy przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w pomieszczeniach
suchych i chtodnych, z dala od Zrédet ognia. Nie naraza¢ na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych.

Uwaga:

1. Zamykac pojemniki natychmiast po uzyciu produktu.
2. Chroni¢ utwardzacz przed mrozem i wilgociq!
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| OKRES GWARANCII |

Podktad Epoksydowy 10:1 — 12 miesiecy od daty produkcji.
Utwardzacz 1:10 do Podktadu Epoksydowego — 12 miesiecy od daty produkgji.

Wszystkie informacje opierajg sie na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i dtugoletnim doswiadczeniu. Ugruntowana pozycja na
rynku nie zwalnia nas z ciagtej kontroli jakosci naszych produktéw. Jednak nie ponosimy odpowiedzialnosci za koricowe efekty przy
niewtasciwym przechowywaniu lub uzytkowaniu naszych wyrobdw oraz za prace niezgodng ze sztuka dobrego rzemiosta.

TROTON Sp. z 0.0.
Zabrowo, Poland.
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