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Karta Charakterystyki Produktu
Metox-50W

Przygotowana zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) 1907/2006 (REACH)

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja przedsi¢biorstwa

Producent

OXYTOP Sp. z 0.0. Antoninek 2 62-060 Steszew
tel./fax. (0-48-61)898-53-00,01, e-mail: biuro@oxytop.p!

Identyfikacja substancji
Nadltlenki metyloetyloketonu, 33% roztwor we ftalanie dimetylu.
Zgodnie z REACH produkt Metox-50W, uznany jest za substancje jednosktadnikowq. Ftalan dimetylu jest dodatkiem stabilizujqcym i nie

moze by¢ oddzielony bez utraty stabilnosci substancji.

Nazwa handlowa produktu
METOX-50W

Zidentyfikowane zastosowanie substancji
Inicjator polimeryzacji nienasyconych zywic poliestrowych, winyloestrowych.

Numer telefonu alarmowego
(0-48-61)898-53-00 lub (0-48-61)898-53-01 (w godzinach 8 — 16)

Osoba odpowiedzialna za sporzadzenie karty charakterystyki
e-mail: mariusz.konieczynski@oxytop.pl

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

Klasyfikacja substancji zgodnie z z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 roku w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektorych preparatéw chemicznych (DZ.U. nr 53, poz 439):
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Substancja niebezpieczna irqca (C) i utleniajqca (0)

R7 — Moze spowodowac pozar.

R22 — Dziata szkodliwie po potknigciu.

R34 - Powoduje oparzenia.

S2 - Chroni¢ przed dzie¢mi.

S3/7 - Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamknigty w chtodnym miejscu.

S14 - Nie przechowywaé razem z substancjami redukcyjnymi (aminami), kwasami, zasadami i zwiazkami metali cigzkich np.
przyspieszaczami.

S26 - Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duza ilo§cia wody i zasiggna¢ porady lekarza.

S36/37/39 - Nosi¢ odpowiednia odziez ochronna, odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub ochrong twarzy.

S45 — W przypadku awarii lub jezeli Zle si¢ poczujesz, niezwlocznie zasiggnij porady lekarza - jezeli to mozliwe, pokaz etykietg.

Strona 1z 10 Wersja 1.1
Data sporzadzenia: 2010-05-26
Data aktualizacji: 2010-12-10

Ozn. Sgdu: Sgd Rejonowy w Poznaniu KRS: 0000179032
XXI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego Kapitat zaktadowy: 51.000,00 PLN




op NADTLENKI ORGANICIZNE

1SO 9001:2000
Oxytop Sp.z 0. o. REGON 630055654
Antoninek 2 NIP 779-00-17-718
62 - 060 Steszew biuro@oxytop.pl
tel./fax +48 61 898 53 00, 01 www.oxytop.pl

Karta Charakterystyki Produktu
Metox-50W

Przygotowana zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) 1907/2006 (REACH)

Moze spowodowaé pozar.

Dziata szkodliwie po potknigciu.

W zamknigtych naczyniach bez zaworu odpowietrzajacego moze wystgpowac nadcisnienie.
Powoduje oparzenia.

Mozliwe powazne uszkodzenie oka.

Klasyfikacja substancji oraz elementy oznakowania zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008:
Nadltlenek organiczny typu D (H242)

Toksycznosé ostra doustna, Kategoria 4 (H302)

Zrqcy dla skory, Kategoria 1B (H314)

Uszkodzenie oczu, Kategoria 1 (H318)

Piktogramy:GHS02, GHS05

Hasto ostrzegawcze:

Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujqce rodzaj zagrozenia:

H242-Ogrzanie moze spowodowa¢ pozar. H302-Dziala szkodliwie po potknigciu. H314-Powoduje powazne oparzenia skory oraz
uszkodzenia oczu. H318- Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujqce srodki ostroznosci(Zapobieganie):

P101-W razie koniecznosci zasiggnigcia porady lekarza, nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykietg. P102-Chronié¢ przed dzie¢mi. P103-
Przed uzyciem przeczytaé etykietg. P210-Przechowywac z dala od Zrddet ciepta/iskrzenia/otwartego ognia/goracych powierzchni—
Palenie wzbronione. P220-Przechowywac z dala od materialéw zapalnych, substancji redukcyjnych (amin, kwasoéw, zasad i zwiazkoéw
metali cigzkich np. przyspieszaczy) P234-Przechowywa¢ wytacznie w oryginalnym pojemniku. P280-Stosowa¢ rgkawice ochronne np.
z gumy butyrylowej/ochrong oczu/twarzy np. okulary ochronne.

Zwroty wskazujqce srodki ostroznosci (Przechowywanie):

P235-Przechowywaé w temperaturze nieprzekraczajacej 25°C. Przechowywa¢ w chtodnym miejscu. P410-Chroni¢ przed $wiattem
stonecznym. P420-Przechowywac z dala od innych materiatow.

Zwroty wskazujqce srodki ostroznosci (Reagowanie):

P381-Wyeliminowa¢ wszystkie zrodta zaptonu, jezeli jest to bezpieczne. P301+P310-W przypadku potknigcia: Natychmiast
skontaktowa¢ si¢ z OSRODKIEM ZATRUC lub z lekarzem. P305+P351+P338-W przypadku dostania si¢ do oczu: ostroznie plukaé
woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je tatwo usunaé. Nadal pluka¢. P303+P361+P353-W przypadku
kontaktu ze skora (lub z wlosami): Natychmiast usunaé/zdjaé cala zanieczyszczong odziez. Sptuka¢ skorg pod strumieniem
wody/prysznicem.

SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach

Opis substancji:
Klarowny, bezbarwny roztwor zawierajacy 33% nadtlenkow metyloetyloketonu we ftalanie dimetylu.

Nazwa o Numer Symbole .

skladnika % wiw | NumerCAS indeksowy EINECS zagrozenia Zwroty R Funkcja
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Nadtlenki
30-35 1338-23-4. - 215-661-2. E; O; C; Xn R: 3-7-22-34 Substancja

metyloetyloketonu

Ftalan dimetylu | 60-65 131-11-3 - 205-011-6. - Dodatek (stabilizator)
Nadtlenck wodoru | <3 7722-84-1 | 008-003-00-9 | 231-765-0 0; C; Xn 1}:3&325 Zanieczyszczenie
Metyloetyloketon | < 78-93-3 | 606-002-00-3 | 201-159-0 F, Xi R11, R36, Zanieczyszczenie

R66, R67

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy
Symptomy i skutki
Dziata szkodliwie po poltknigciu. Powoduje oparzenia. Powoduje uszkodzenia rogéwki i powiek. Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.
Wdychanie

Wyprowadzi¢ na $wieze powietrze. Jesli osoba poszkodowana nie oddycha, zastosowa¢ sztuczne oddychanie. Bezzwlocznie zapewnic
pomoc lekarska.

Skéra
Natychmiast zaczaé ptuka¢ skorg duza iloscia wody przez co najmniej 15 minut, zdejmujac zanieczyszczona odziez. Zapewni¢ pomoc
lekarska. Wypraé odziez przed ponownym uzyciem.

Oczy
Przemywac¢ otwarte oko woda, przez co najmniej 15 minut, oddzielajac powieke od gatki ocznej. Niezwlocznie udac si¢ do lekarza.

Spozycie
Jezeli osoba jest przytomna, ptukac usta obficie woda. Wezwac lekarza.

Informacja dla lekarza

Ten material dziata silnie drazniaco na oczy i moze wywotywaé nastgpstwa w postaci pdzniejszego zapalenia rogéwki. Normalne
przepisowe plukanie oczu przez 15 minut moze by¢ utrudnione z uwagi na znaczna bolesnos$¢ tego zabiegu. Przed zastosowaniem
srodka do znieczulenia miejscowego, wazne jest staranne przemycie oczu. W przypadku potknigcia, nie wywolywaé wymiotow.
Podawaé pacjentowi duzo wody do picia. Polknigcie tego Zracego materialu moze spowodowaé powazne owrzodzenia, zapalenia a
nawet perforacj¢ gornego przewodu pokarmowego, z krwotokami i utrata ptynow organicznych. Wszelkie dodatkowe niedomagania
leczy¢ objawowo.

SEKCJA 5: Postgpowanie w przypadku pozaru

Srodki gasnicze

natrysk wodny, piana odporna na alkohol, piasek, suchy proszek chemiczny, dwutlenek wegla.
Nieodpowiednie Srodki gasnicze:

halony

Niebezpieczne produkty rozkladu/spalania:
Dwutlenek wegla, tlenek wegla
Kwas octowy, kwas mroéwkowy, kwas propionowy, metyloetyloketon.

Specjalne wskazania
Stosowac kombinezon zabezpieczajacy przed kontaktem palacej sig cieczy ze skora i oczami. Konieczny aparat do oddychania.

Szczegoélne niebezpieczenstwa zwigzane z pozarem lub wybuchem
Moze eksplodowa¢ podczas ogrzania. Zetknigcie z innymi materialami moze wywola¢ pozar.

Strona 3z 10 Wersja 1.1
Data sporzadzenia: 2010-05-26
Data aktualizacji: 2010-12-10

Ozn. Sgdu: Sgd Rejonowy w Poznaniu KRS: 0000179032
XXI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego Kapitat zaktadowy: 51.000,00 PLN




op NADTLENKI ORGANICIZNE

1SO 9001:2000
Oxytop Sp.z 0. o. REGON 630055654
Antoninek 2 NIP 779-00-17-718
62 - 060 Steszew biuro@oxytop.pl
tel./fax +48 61 898 53 00, 01 www.oxytop.pl

Karta Charakterystyki Produktu
Metox-50W

Przygotowana zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) 1907/2006 (REACH)

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

Osobiste srodki ostroznosci

Nie wdychaé oparéw. Unikaé zanieczyszczenia skory i oczu. W sprawie ochrony osobistej patrz punkt 8.

Srodki ostroznosci dotyczace srodowiska

Nie dopusci¢ do odprowadzenia do $ciekow czy ciekdéw wodnych.

Metody oczyszczania

Zatrzymaé wyciek jesli to mozliwe. Wyeliminowac wszystkie zrodta zaptonu i nie generowaé ptomieni czy iskier. Pozostaty produkt
znajdujacy si¢ w przeciekajacym pojemniku nalezy przenies¢ do wlasciwego, czystego opakowania. Przykry¢ pozostatosci obojgtnym
pochtaniaczem (np: wermikulitem) dla likwidacji. Utrzymywaé wilgotna zawartos¢. Odpady NIE powinny by¢ zamknigte. Sptukac
otoczenie bardzo duza iloscia wody.

Inne informacje

OSTRZEZENIE: moze wystapi¢ ponowny zapton. Opary sa cigzsze od powietrza i moga rozécieta¢ si¢ wzdhuz podiég. Opary moga
unosi¢ sig¢ do zrédla zaptonu i wraca¢ w postaci plomienia. Ewakuowac personel do bezpiecznej strefy.

SEKCJA 7: Postgpowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

Postgpowanie 7 substancjq

Nie jes¢, nie pié, nie pali¢ tytoniu podczas stosowania.

Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu.

Stosowac §rodki ochrony indywidualnej(patrz punkt 8).

Umy¢ doktadnie rece po kontakcie z produktem.

Nie mieszaé z przyspieszaczami.

Przechowywaé w temperaturze nie wyzszej niz 25°C.

Magazynowanie

Maksymalna masa nadtlenkoéw magazynowanych w jednej komorze nie moze przekroczy¢ 2500 kg.

Zabronione jest przechowywanie nadtlenkéw w jednym pomieszczeniu z innymi materiatami.

W magazynie lub w komorze magazynowej poszczegolne partie nadtlenkow nalezy rozdzieli¢ i oznakowa¢ data przyjecia. Do
przetworstwa nalezy wydawac zawsze opakowania najstarsze.

W pomieszczeniach magazyndéw nie wolno otwiera¢ opakowan z nadtlenkami, poza przypadkami pobierania probek przez kontrolg
techniczna.

Nadtlenki powinny by¢ chronione przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, wszelkich zrodet ciepta i umieszczone w
wentylowanych pomieszczeniach.

Zabronione jest przechowywanie nadtlenkéw w jednym pomieszczeniu z innymi materiatami.

Niedozwolone jest magazynowanie nadtlenkdéw z uszkodzonymi opakowaniami.

Przechowywac¢ z dala od $§rodkow redukujacych (Np. amin), kwasow, zasad i zwiazkéw metali cigzkich (Np. przyspieszaczy, suszek,
mydet metalicznych).

Wewnatrz magazyndw nalezy stosowaé stale instalacje gasnicze (zraszaczowe).

We wszystkich pomieszczeniach, gdzie znajduja si¢ nadtlenki, obowiazuje zakaz palenia tytoniu oraz poshugiwania si¢ otwartym
ogniem.

W transporcie wewnatrzzaktadowym nadtlenkéw moga by¢ uzywane tylko urzadzenia w wykonaniu iskrobezpiecznym i
przeciwwybuchowym, ktore sa przystosowane do transportu tego rodzaju materiatow.

Przechowywac¢ tylko w oryginalnym opakowaniu.

Magazyn podrgczny jest wydzielonym pomieszczeniem w budynku produkcyjnym na potrzeby krotkotrwatego sktadowania nadtlenkoéw
zuzywanych w biezacej produkcji.

Nadtlenki znajdujace si¢ w magazynach podrecznych powinny by¢ zuzyte w ciagu jednej zmiany.

Miejsce przechowywania nadtlenkéw oznakowaé wlasciwa etykieta nr 5.2 zgodnie z ADR, piktogramem ,,Utleniajacy” i ,,Zracy”, oraz
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| piktogramem ,,Nie uzywac otwartego ognia” ,,Nie pali¢”.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej
Wartosci dopuszczalnych stezen [mg/m’]
Sktadnik NDS NDSCh NDSP
Nadtlenek metyloetyloketonu - 1,5 -
Ftalan dimetylu 5 10 -
Nadtlenek wodoru 1,5 4 -
Metyloetyloketon 200 850 -
Sposoby monitoringu. PN-89/Z-04208/02 Ochrona czystosci powietrza. Badanie zawartosci estrow kwasu ftalowego.

Oznaczanie Ftalanu dwumetylu na stanowiskach pracy metodq chromatografii gazowej.

NIOSH Manual of Analytical Methods. Fourth Edition 8/15/94. Methyl ethyl ketone peroxide:
Method 3508.

Podstawy i Metody Srodowiska Pracy 1997, z.17.Nadtlenek wodoru.

PN-79/Z-04107/02 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci metyloetyloketonu. Oznaczanie
metyloetyloketonu na stanowiskach pracy metodq chromatografii gazowej

OCHRONA DROG ODDECHOWYCH

W przypadku niedostatecznej wentylacji nosi¢ odpowiednie aparaty oddechowe (respirator z filtrem AX).
OCHRONA RAK

Zalecane sa rgkawice ochronne wykonane z gumy butylowe;.

OCHRONA OCZU I TWARZY

Nosi¢ ochrong oczu/twarzy (okulary ochronne z ostonami bocznymi lub gogle).
OCHRONA SKORY

Nosi¢ odpowiednia odziez ochronna (z tkaniny kwasoodporne;j).

Zapewni¢ dobra wentylacjg i miejscowe wyciagi w miejscu pracy.

Zaleca si¢ wentylacj¢ odporna na wybuch.

NDS — Najwyzsze Dopuszczalne Stgzenie.

NDSCh — Najwyzsze Dopuszczalne Stgzenie Chwilowe.

NDSP — Najwyzsze Dopuszczalne Stgzenie Putapowe.

0

SEKCJA 9: WlasciwoSci fizyczne i chemiczne

Postaé

Bezbarwna, klarowna ciecz o charakterystycznym zapachu.

Gestos¢ wzgledna, 20°C

1,175 g/em’

Temperatura wrzenia

Nie dotyczy (rozktada sig)

Temperatura zaplonu
71°C

Rozpuszczalno$é w wodzie
Nierozpuszczalny
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Rozpuszczalnosé
Ftalany

Tlen aktywny
8,4-8,8%

Zawarto$¢ nadtlenkow
33%

SADT.
60°C

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

Stabilnos¢

SADT (temperatura samoprzyspieszajacego si¢ rozktadu) jest to najnizsza temperatura, w ktorej moze nastapi¢ samoprzyspieszajacy
rozktad substancji w opakowaniu uzytym w transporcie. Kontakt z substancjami niekompatybilnymi moze powodowaé rozktad w

temperaturze nizszej lub réwnej SADT.

Substancje niekompatybilne.

Unika¢ kontaktu z przedmiotami wykonanymi z miedzi, brazu, stali, aluminium, naturalnej lub syntetycznej gumy. Uzywad
przedmiotow wykonanych ze stali kwasoodpornej, polietylenu, polipropylenu, szkta i teflonu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Nadtlenek metyloetyloketonu (40% roztwor we ftalanie dimetylu)

Toksyczno$¢ ostra — doustna.

LDS50 szczur 484 mg/kg

Toksyczno$¢ ostra — przy wdychaniu.

LC50 szczur 200 ppm/4 godz.

Oko.

Cigzko drazniacy.

Skora.

Cigzko drazniacy.

Skutki dziatania na cztowieka.

Powoduje podraznienie skory i oczu. Dhugotrwate wdychanie moze powodowac
bole glowy i podraznienie gardta. Diugotrwaty kontakt ze skoéra powoduje
podraznienia i oparzenia.

Ftalan dimetylu

Toksyczno$¢ ostra — doustna.

LDS50 szczur >4800 mg/kg.

Toksyczno$¢ ostra — skoérna.

LD50 krélik 10.0 ml/kg.

Oko.

Minimalnie drazniacy.

Skora.

Lagodnie drazniacy.

Skutki dziatania na cztowieka.

Po potknigciu moze powodowaé podraznienie zotadka, zawroty glowy i zemdlenia.
Kontakt z oczami moze powodowa¢ bol.

Nadtlenek wodoru

Toksyczno$¢ ostra — doustna.

LD50 szczur >1230 mg/kg.

Oko.

Moze powodowac silne zapalenie spojowek, uszkodzenie rogowki, moze prowadzic¢
do nieodwracalnych zmian. Symptomy moga wystapic¢ z opéznieniem.

Skora.

Dziata drazniaco, przy dluzszym kontakcie powoduje zaczerwienienie lub silne
podraznienie o kolorze biatym, az do wystapienia pecherza.

Metyloetyloketon

Toksyczno$¢ ostra — doustna.

LDS50 szczur 2.9 g/kg.

Toksyczno$¢ ostra — przy wdychaniu.

LC50 szczur 11,700 ppm/4godz.

Toksyczno$¢ ostra — skorna.

LD50 krolik >8 g/kg.
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Oko.

Umiarkowanie drazniacy.

Skora.

Umiarkowanie drazniacy.

Skutki dziatania na cztowieka.

Pary moga wywotywac uczucie sennosci i zawroty glowy. Powtarzajace si¢
narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pgkanie skory. W wyzszych stezeniach
drazniacy dla oczu, nosa i gardta.

SEKCJA 12 Informacje ekologiczne

Nadtlenek metyloetyloketonu (40% roztwor we ftalanie dimetylu).

Ekotoksyczno$¢.

LC50 —ryba. 44.2mg/litr (96 godz.) (Poecilia recitulata).

Wskaznik biokoncentracji. BCF=13.

Biodegradacja. Latwo ulega biodegradacji.

Ftalan dimetylu.

Ekotoksyczno$¢.

EC50 —alga. Selenastrum capricorutum 39,800 pg/1/96 godz.

LC50 —ryba. Lepomis macrochirus 50mg/1/96godz.

Biodegradacja. Latwo ulega biodegradacji.

Wskaznik biokoncentracji. BCF(ryba)=5.4 (24godz.)

Nadtlenek wodoru

Ekotoksyczno$¢.

LC50 —ryba. Ok. 16-37 mg/l/ 96godz.

LC95 — alga. > 1,7mg/1 / 48godz.

Biodegradacja Nadtlenek wodoru w kontakcie z ziemig rozktada si¢ natychmiast (woda, tlen).
Nie ulega bioakumulacji.

Metyloetyloketon

Ekotoksyczno$¢.

LC50- ryba. Lepomis macrochirus 5,640-1,690 mg/litr 24 to 96godz.

Biodegradacja. Latwo ulega biodegradacji.

Wskaznik biokoncentracji.

BCF=1.

SEKCJA 13: Post¢epowanie z odpadami

Skontaktowac si¢ z profesjonalnym serwisem lub stosowa¢ si¢ do lokalnych przepiséw. Odpady mozna niszczy¢ poprzez spalanie lub
rozktad chemiczny. Spala¢ w sposob kontrolowany i zgodny z lokalnymi przepisami. Neutralizowa¢ za pomoca 10% roztworu
wodorotlenku sodowego przy ciaglym mieszaniu.

Kody odpadow

Pozostatosci lub odpady: 16 09 04* Inne niewymienione substancje utleniajace.

Zebrac ile to mozliwe (pozostatosci w opakowaniu), wykorzysta¢ do utwardzenia nienasyconej zywicy poliestrowej, powstate
tworzywo sztuczne juz nie jest odpadem niebezpiecznym. 07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych.

Opakowania: 15 01 10* Opakowania zawierajace pozostalo$ci substancji niebezpiecznych

Przekaza¢ licencjonowanej firmie zajmujace;j si¢ utylizacja opakowan po substancjach niebezpiecznych.

Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.: 15 02 02*
Przekaza¢ licencjonowanej firmie zajmujace;j si¢ utylizacja tego typu odpadow.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu
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Karta Charakterystyki Produktu
Metox-50W

Przygotowana zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) 1907/2006 (REACH)

Transport drogowy

Numer ONZ (UN)
3105

Klasa
5.2

Prawidlowa nazwa przewozowa
Nadtlenek organiczny typu D, ciekly (nadtlenki metyloetyloketonu)

Grupa pakowania
Dla tego towaru niebezpiecznego nie przydzielono grupy pakowania. Dla nadtlenkow organicznych domyslnie przyjmuje si¢ II grupe
pakowania.

Kod Klasyfikacyjny
P1 (Nadtlenek organiczny bez temperatury kontrolowane;j)

Nalepki

Instrukcja pakowania
P520

Metoda pakowania
OP7 (Maksymalna ilo$¢ towaru na sztuke przesyiki dla tej metody pakowania - 60 litrow)

Kod ograniczen przewozu przez tunele
D

Kod LQ

LQ16 (maksymalna zawarto$¢ netto na opakowanie wewngtrzne — 125 ml). Maksymalna masa brutto opakowania kombinowanego nie
powinna przekraczaé 30kg. W przypadku przewozu towaru w ograniczonych ilo$ciach, kazda sztuka przesytki powinna by¢
oznakowana numerem UN 3105, naniesionym wewnatrz rombu, o wymiarach okreslonych w przepisach ADR (patrz dziat 3.4 umowy
ADR).

Przepisy dotyczace przewozu w sztukach przesylki
Sztuki przesylki z tym towarem powinny by¢ przewozone w pojazdach zamknigtych, krytych oponcza, kontenerach zamknigtych lub
kontenerach krytych oponcza.

Ograniczenia dotyczace przewozu w jednostce transportowej
Towar ten moze by¢ przewozony w jednostce transportowej w ilo§ci maksymalnej 20 000 kg.

Maksymalna ilo$¢ towaru nie wymagajaca oznakowania pojazdu tablicami koloru pomaranczowego
(Kategoria transportowa 2): 333 litry (390 kg)

Zabrania si¢ kierowcy i jego pomocnikowi otwierania sztuk przesytki zawierajacych towary niebezpieczne. Uzywane urzadzenia
oswietleniowe nie powinny zawiera¢ powierzchni metalowych umozliwiajacych powstanie iskry krzesanej. W czasie manipulowania
tadunkiem zabronione jest palenie zar6wno w poblizu, jak tez wewnatrz pojazdow.

Transport morski (IMDG)
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REGON 630055654
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Karta Charakterystyki Produktu
Metox-50W

Przygotowana zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) 1907/2006 (REACH)

Numer UN
3105

Klasa
5.2

Prawidlowa nazwa przewozowa
Nadtlenek organiczny typu D, ciekly (nadtlenki metyloetyloketonu)

Nalepki
5.2

Oddzialywanie na Srodowisko morskie
Nie zanieczyszcza

Transport lotniczy ICAO/IATA)

Numer UN
3105

Klasa
5.2

Prawidlowa nazwa przewozowa
Nadtlenek organiczny typu D, ciekly (nadtlenki metyloetyloketonu)

Nalepki
52

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

Przeplsy prawne na podstawie ktorych przygotowano kartg charakterystyki.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG 1 1999/45/WE oraz
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L 353/2 z 31.12.2008)

Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) wraz z pdézniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 roku w sprawie kryteridw i sposobu klasyfikacji substancji i
preparatéw chemicznych (Dz. U. Nr 1171 poz. 1666) Rozporzadzenie zmieniajace rozporzadzenie w sprawie kryteriow i
sposobu klasyfikacji substancji i preparatdéw chemicznych - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 roku. (Dz.
U. Nr 43 poz. 353)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych oraz niektorych preparatow chemicznych (Dz. U. Nr 53 poz.439)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociagow i zbiornikoéw
stuzacych do przechowywania lub zawierajacych substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz. U. Nr 61
poz.552)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie rodzajow substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych, ktorych opakowania zaopatruje si¢ w zamknigcia utrudniajace otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem
ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. Nr 83 poz. 544)

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 152 poz. 1222) wraz z pdzniejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638) wraz z
pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U.02.217.18) wraz z p6zniejszymi
zZmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy. Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy zwiazane z praca przy udziale materiatdéw niebezpiecznych znajduja
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Karta Charakterystyki Produktu
Metox-50W

Przygotowana zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) 1907/2006 (REACH)

si¢ w Rozdziale 6 (Prace szczeg6lnie niebezpieczne) Dzialu IV (Procesy Pracy)

=  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwiazanej z
wystgpowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86) wraz z pdzniejszymi zmianami.

=  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen 1 natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy (Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833) wraz z p6zniejszymi
zmianami.

= Zrestrukuryzowana Umowa ADR obowiazujaca od dnia 1 stycznia 2009. Umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego
przewozu drogowego towar6w niebezpiecznych.

= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. nr 112 poz. 1206) wraz
z p6zniejszymi zmianami.

SEKCJA 16: Inne informacje

Wprowadzane zmiany: R3 — Skrajne zagrozenie wybuchem — wskutek uderzenia, tarcia,
Calos$ciowa zmiana karty charakterystyki kontaktu z — ogniem lub innymi zrédtami zaptonu.
Dodanie klasyfikacji CLP w sekcji 2. R7 — Moze spowodowac pozar.

R22 - Dziata szkodliwie po potknigciu

R34 - Powoduje oparzenia.

RS — Ogrzanie grozi wybuchem.

R8 - Kontakt z materiatami zapalnymi moze spowodowac pozar.
R35 - Powoduje powazne oparzenia.

R20/22 - Drziata szkodliwie przez drogi oddechowe i1 po
potknigciu.

R11 - Substancja wysoce tatwopalna.

R36 - Dziata drazniaco na oczy.

R66 - Powtarzajace cig¢ narazanie moze powodowaé wysuszanie i
pekanie skory.

R67 - Pary moga wywotywac uczucie sennosci i zawroty glowy.

Zrédla danych na podstawie ktérych opracowano karte charakterystyki:

- Ustawy i rozporzadzenia wymienione w punkcie 15.

- Poradnik dla osob sporzadzajacych karty charakterystyki — Dr. Karin Kratz, Czerwiec 2005.

- Poradnik dla o0séb sporzadzajacych karty charakterystyki. Przygotowany przez ekpsertow austriackich w ramach projektu
»Przygotowanie do wdrozenia pakietu legislacyjnego REACH.

- Strony internetowe: http://ciop.pl, http://toxnet.nlm.nih.gov, http://www.chemikalia.gov.pl

Szkolenia:

- W przypadku transportu drogowego, wymagane sa szkolenia ADR dla kierowcéw. Dla iloSci towardw niebezpiecznych
przewozonych zgodnie z 3.4.6 umowy ADR zaswiadczenie z przeszkolenia kierowcow pojazdow przewozacych towary niebezpieczne
zgodne z 8.2.1.1 umowy ADR nie jest wymagane. W przypadku przewozu tego towaru zgodnie z 3.4.4 tj. w ilosci maksymalnej 333
litry (390 kg), zaswiadczenie zgodne z 8.2.1.1, rOwniez nie jest wymagane, natomiast wymagane jest szkolenie zgodne z 8.2.3 umowy
ADR (Szkolenie oséb innych niz kierowcy posiadajacy zaswiadczenie zgodnie z 8.2.1, zaangazowanych w przewo6z drogowy towaro6w
niebezpiecznych.

- Pracodawca jest zobowiazany do poinformowania wszystkich pracownikow, ktorzy maja kontakt z substancja, o zagrozeniach i
srodkach ochrony osobistej opisanych w tej karcie charakterystyki.

Powyzsze dane oparte sa na aktualnym stanie naszej wiedzy i ich intencja jest opisanie produktu tylko pod katem uwzglednienia
wymogow zdrowia, bezpieczenstwa i ochrony srodowiska. Zatem nie powinny by¢ one interpretowane jako gwarancja na ten produkt.
Ze wzgledu na roznorodno$¢ aplikacji radzimy indywidualnie przetestowa¢ produkt, gdyz nie bierzemy odpowiedzialno$ci za
niewltasciwe zastosowanie.
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