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PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁ ĄCZNIE 
DO UśYTKU PROFESJONALNEGO 

 
 

ROZCIEŃCZALNIK DO CIENIOWANIA 
FADE OUT THINNER 

 
OPIS PRODUKTU 
Rozcieńczalnik umoŜliwiający wykonanie niewidocznej zaprawki w 2-komponentowych 
akrylowych lakierach bezbarwnych. Celem jego jest rozpuszczenie odkurzu osiadającego 
wokół powierzchni reperowanej oraz niwelowanie optycznych róŜnic połysku w miejscu 
styku starej powłoki lakierowej i nowo nałoŜonego lakieru akrylowego. 
Gwarantuje łatwe i szybkie cieniowanie, takŜe w przypadku uŜycia lakierów o wysokiej 
zawartości części stałych (HS, VHS). 
Kolor – bezbarwny. 
 
WŁA ŚCIWO ŚCI 
- szybko schnie, 
- wygładza powierzchnię, 
- cieniuje na powierzchni niematowanej, 
- nie powoduje utraty połysku, takŜe podczas wygrzewania w podwyŜszonej temperaturze (do 

60oC), 
- praktyczny w uŜyciu. 
 
STOSOWANIE 
Szczególnie polecany do: 
- Lakier Akrylowy Bezbarwny VHS MASTER C2007, 
- Lakier Akrylowy Bezbarwny VHS INTER TROTON IT07, 
- Lakier Akrylowy Bezbarwny VHS ECO-LINE PINUS, 
- Lakier Akrylowy Bezbarwny HS MASTER, 
Dozwolone stosowanie w systemie standardowym (z utwardzaczami STANDARD), jak i 
w systemie szybkim (z utwardzaczami FAST). 
 
MoŜna stosować do: 
- Lakier Akrylowy Bezbarwny INTER TROTON Scrach Resistant 50, 
- Lakier Akrylowy Bezbarwny INTER TROTON Scrach Resistant 72/35, 
- Lakier Akrylowy Bezbarwny MS INTER TROTON CT 50, 
- Lakier Akrylowy Bezbarwny MS INTER TROTON LM 72, 
- Lakier Akrylowy Bezbarwny MS INTER TROTON LM 80, 
- Lakier Akrylowy Bezbarwny MS INTER TROTON LM 80G, 
- Lakier Akrylowy Bezbarwny MS INTER TROTON Diament. 



Zasady postępowania: 
Nakładać cienko w 1-3 przejściach w miejscach styku starej powłoki lakierowej i nowo 
nałoŜonego lakieru. Nakładać natychmiast po zakończeniu aplikacji ostatniej warstwy lakieru. 
 
Uwaga: Niniejsza karta prezentuje sposób postępowania podczas cieniowania powłok 
lakierniczych firmy TROTON. Szczegóły dotyczące produktów podano we właściwych 
kartach technicznych. 
 
Lepkość natryskowa: 
Produkt dostarczony w postaci gotowej do uŜycia, ok. 10s., DIN 4 20oC. 
 
UWAGI OGÓLNE 
W celu bezpieczeństwa naleŜy zawsze postępować zgodnie z danymi zawartymi 
 w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu. 
 
PRZECHOWYWANIE 
Produkt naleŜy przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, w pomieszczeniach 
suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych. 
 
OKRES GWARANCJI 
Rozcieńczalnik do cieniowania FADE OUT THINNER - 24 miesiące od daty produkcji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku 
nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy 
niewłaściwym przechowywaniu lub uŜytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła. 

TROTON sp. z o.o. Ząbrowo. 


