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Karta Charakterystyki Produktu 
 
1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. 
1.1. Producent. Oxytop sp. z o.o.Antoninek 2 62-060 Stęszew 

tel./fax. (0-48-61)898-53-00,01, e-mail: biuro@oxytop.pl 

1.2. Nazwa handlowa produktu. CETOX-30OE. 

1.3. Przeznaczenie i zastosowanie 
preparatu. 

Produkt ten jest nadtlenkowym inicjatorem kopolimeryzacji nienasyconych 
Ŝywic poliestrowych.  

1.4. Telefon alarmowy. tel./fax. (0-48-61)898-53-00,01 

1.5. Osoba odpowiedzialna za kartę 
charakterystyki. 

mariusz.konieczynski@oxytop.pl 

 
2. Identyfikacja zagroŜeń. 
Klasyfikacja: preparat niebezpieczny Ŝrący(C), utleniający(O), wysoce łatwopalny(F) 
2.1. MoŜe spowodować poŜar. 
2.2. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. 
2.3. Powtarzające się naraŜenie moŜe powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 
2.4. W zamkniętych naczyniach bez zaworu odpowietrzającego moŜe występować nadciśnienie. 
2.5. Powoduje oparzenia. 
2.6. Wysoce łatwopalny. 
2.7. Działa draŜniąco na oczy. 
 
3. Skład i informacja o składnikach. 
Opis preparatu Roztwór nadtlenku cykloheksanonu we ftalanie dimetylu, alkoholu diacetonowym i octanie 

etylu. 

Nazwa składnika. StęŜenie 
[%wag.] 

CAS Numer 
indeksowy 

EINECS Symbole 
zagroŜeń 

Zwroty R 

Nadtlenek 

cykloheksanonu. 

13-15 12262-58-7 617-010-00-1 235-527-7 E; O; C; Xn R: 3-7-22-34 

Ftalan dimetylu. 15-20 131-11-3 - 205-011-6. - - 

Alkohol 

diacetonowy. 

20-25 123-42-2 603-016-00-1 204-626-7 
 

Xi R36 

Octan etylu. 35-45 141-78-6 607-022-00-5 205-500-4 F; Xi; 
 

R: 11-36-66-67 

E – wybuchowy; Xi – draŜniący; O – utleniający; C – Ŝrący; Xn – szkodliwy; F – wysoce 
łatwopalny 
 
4. Pierwsza pomoc. 
4.1. Wdychanie. Przenieść na świeŜe powietrze, umoŜliwić odpoczynek w pozycji półleŜącej, 
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rozluźnić ubranie. Jeśli występują problemy z oddychaniem uŜyć tlenu lub 
zastosować sztuczne oddychanie. Usunąć skaŜoną odzieŜ. Zawsze szukać 
pomocy medycznej. 

4.2. Skóra. Natychmiast usunąć całą skaŜoną odzieŜ. Zmyć duŜą ilością wody z mydłem. 
Zawsze szukać pomocy medycznej. Wyprać odzieŜ przed powtórnym 
uŜyciem. 

4.3. Oczy. Przemywać otwarte oko wodą, przez co najmniej 15 minut, oddzielając 
powiekę od gałki ocznej. Niezwłocznie udać się do lekarza. 

4.4. SpoŜycie. JeŜeli osoba jest przytomna, płukać usta obficie wodą. Wezwać lekarza. Nie 
wymuszać wymiotów. 

4.5. Rada dla lekarza. Zaleca się leczenie symptomatycznie. 
 
5. Postępowanie w razie poŜaru. 
5.1 Środki gaśnicze. Woda, dwutlenek węgla, suchy piasek. 

5.2. Specjalne wskazania. Stosować kombinezon zabezpieczający przed kontaktem palącej się cieczy ze 
skórą i oczami. Konieczny aparat do oddychania. 

5.3.Szczególne niebezpieczeństwa związane 
z poŜarem lub wybuchem. 

MoŜe wystąpić ponowny zapłon. Rozkład w efekcie nagrzewania. 
Podtrzymuje palenie. W przypadku poŜaru lub eksplozji nie wdychać dymu. 

5.4.Inne informacje. Mały poŜar gasić proszkiem albo dwutlenkiem węgla, potem stosować wodę 
w celu zapobieŜenia powtórnemu zapłonowi. 

5.5. Produkty rozkładu. Dwutlenek węgla, kwas adypinowy, cykloheksanon.. 
 
6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska. 
6.1. Wyłączyć wszystkie źródła zapłonu i nie generować płomieni ani iskier. 
6.2. Ze względu na moŜliwość wyładowań elektrostatycznych stosować uziemienia. 
6.3. Ewakuować ludzi z zagroŜonego obszaru. 
6.4. UŜyć maskę do oddychania, okulary, gumowe buty i rękawice ochronne. 
6.5. Zebrać do czystego kontenera do powtórnego uŜycia lub likwidacji. 
6.6. Wentylować przestrzeń a posadzkę dokładnie umyć. 
6.7. Nie dopuścić do odprowadzenia do ścieków. 
6.8. Opary są cięŜsze od powietrza i mogą gromadzić się przy podłodze. 
 
7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie. 
7.1. Postępowanie z preparatem  

7.1.1. Nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu podczas stosowania. 
7.1.2. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. 
7.1.3. Stosować środki ochrony indywidualnej(patrz punkt 8). 
7.1.4. Umyć dokładnie ręce po kontakcie z produktem. 
7.1.5. Nie mieszać z przyspieszaczami. 
7.1.6. Przechowywać w temperaturze nie wyŜszej niŜ 25ºC. 
7.2. Magazynowanie 

7.2.1. Maksymalna masa nadtlenków magazynowanych w jednej komorze nie moŜe przekroczyć 2500 kg. 
7.2.2. Zabronione jest przechowywanie nadtlenków w jednym pomieszczeniu z innymi materiałami. 
7.2.3. W magazynie lub w komorze magazynowej poszczególne partie nadtlenków naleŜy rozdzielić i oznakować datą 
przyjęcia. Do przetwórstwa naleŜy wydawać zawsze opakowania najstarsze. 
7.2.4. W pomieszczeniach magazynów nie wolno otwierać opakowań z nadtlenkami, poza przypadkami pobierania próbek 
przez kontrolę techniczną. 
7.2.5. Nadtlenki powinny być chronione przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wszelkich źródeł ciepła i 
umieszczone w wentylowanych pomieszczeniach. 
7.2.6. Zabronione jest przechowywanie nadtlenków w jednym pomieszczeniu z innymi materiałami. 
7.2.7. Niedozwolone jest magazynowanie nadtlenków z uszkodzonymi opakowaniami. 
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7.2.8. Przechowywać z dala od środków redukujących (Np. amin), kwasów, zasad i związków metali cięŜkich (Np. 
przyspieszaczy, suszek, mydeł metalicznych). 
7.2.9. Wewnątrz magazynów naleŜy stosować stałe instalacje gaśnicze (zraszaczowe). 
7.2.10. We wszystkich pomieszczeniach, gdzie znajdują się nadtlenki, obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz posługiwania 
się otwartym ogniem. 
7.2.11. W transporcie wewnątrzzakładowym nadtlenków mogą być uŜywane tylko urządzenia w wykonaniu 
iskrobezpiecznym i przeciwwybuchowym, które są przystosowane do transportu tego rodzaju materiałów. 
7.2.12. Przechowywać tylko w oryginalnym opakowaniu. 
7.2.13. Magazyn podręczny jest wydzielonym pomieszczeniem w budynku produkcyjnym na potrzeby krótkotrwałego 
składowania nadtlenków zuŜywanych w bieŜącej produkcji. 
7.2.14. Nadtlenki znajdujące się w magazynach podręcznych powinny być zuŜyte w ciągu jednej zmiany. 
 
8. Kontrola naraŜenia i środki ochrony indywidualnej. 
Wartości dopuszczalnych stęŜeń [mg/m3] 
Składnik NDS NDSCh NDSP 

Octan etylu 200 600 - 
Ftalan dimetylu 5 10 - 
Alkohol diacetonowy 240 - - 
Sposoby monitoringu. PN-68/Z-04051 Oznaczanie octanu etylu i octanu butylu w powietrzu. 

PN-89/Z-0408/02 Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości estrów kwasu 

ftalowego. Oznaczanie Ftalanu dwumetylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii 

gazowej. 

NIOSH Manual of Analytical Methods. Fourth Edition 8/15/94. Alcohols III. Diacetone 

alkohol .Method 1402. 
OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH 
W przypadku niedostatecznej wentylacji nosić odpowiednie aparaty oddechowe (respirator z filtrem AX). 
OCHRONA RĄK 
Zalecane są rękawice ochronne wykonane z gumy butylowej. 
OCHRONA OCZU I TWARZY 
Nosić ochronę oczu/twarzy (okulary ochronne z osłonami bocznymi lub gogle). 
OCHRONA SKÓRY 
Nosić odpowiednią odzieŜ ochronną (z tkaniny kwasoodpornej). 
Zapewnić dobrą wentylację i miejscowe wyciągi w miejscu pracy. Zaleca się wentylację odporną na wybuch. 
NDS – NajwyŜsze Dopuszczalne StęŜenie. NDSCh – NajwyŜsze Dopuszczalne StęŜenie Chwilowe. 
NDSP – NajwyŜsze Dopuszczalne StęŜenie Pułapowe. 
 
9. Właściwości fizyczne i chemiczne. 
 Rozpuszczalny w róŜnych rozpuszczalnikach organicznych (octan etylu, 9.1. Postać fizyczna, barwa, zapach. Klarowny, bezbarwny roztwór zawierający 15% nadtlenków. 

9.2. Gęstość. 1,000 g/cm3. 
9.3. pH. Roztwór lekko kwaśny. 

9.4. Ilość aktywnego tlenu. 2,8-3,0%. 

9.5. Temperatura zapłonu. -4°C (octan etylu). 
9.6. SADT. Około 60oC. 

10. Stabilność i reaktywność. 
10.1. Reaktywność. SADT (temperatura samoprzyspieszającego się rozkładu) jest to najniŜsza 

temperatura, w której moŜe nastąpić samoprzyspieszający rozkład substancji 
w opakowaniu uŜytym w transporcie. Kontakt z substancjami 
niekompatybilnymi moŜe powodować rozkład w temperaturze niŜszej lub 
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równej SADT. 
10.2. Substancje niekompatybilne. Unikać kontaktu z przedmiotami wykonanymi z miedzi, brązu, stali, 

aluminium, naturalnej lub syntetycznej gumy. UŜywać przedmiotów 
wykonanych ze stali kwasoodpornej, polietylenu, polipropylenu, szkła i 
teflonu. 

 
11. Informacje toksykologiczne. 
11.1 Podstawa oceny. Brak danych doświadczalnych dotyczących tego preparatu. Oceny dokonano na 

podstawie danych dotyczących składników wchodzących w skład preparatu. 
Nadtlenek cykloheksanonu. 
Toksyczność ostra – doustna. LD50 mysz 880 mg/kg. 
Toksyczność ostra – przy wdychaniu. LC50 szczur>5 mg/litr. 
Oko. CięŜko draŜniący. 
Skóra. CięŜko draŜniący. 
Skutki działania na człowieka. Powoduje podraŜnienie skóry i oczu. Długotrwałe wdychanie powoduje bóle 

głowy i podraŜnienie gardła. Długotrwały kontakt ze skórą powoduje 
podraŜnienia i oparzenia. 

Ftalan dimetylu. 
Toksyczność ostra – doustna. LD50 szczur >4800 mg/kg. 
Toksyczność ostra – skórna. LD50 królik 10.0 ml/kg. 
Oko. Minimalnie draŜniący. 
Skóra. Łagodnie draŜniący. 
Skutki działania na człowieka. Po połknięciu moŜe powodować podraŜnienie Ŝołądka, zawroty głowy i 

zemdlenia. Kontakt z oczami powoduje znaczny ból. 
Alkohol diacetonowy. 
Toksyczność ostra – doustna. LD50 szczur 4,0g/kg 
Toksyczność ostra – skórna. LD50 szczur 14,5ml/kg 
Oko. CięŜko draŜniący. 
Skóra. Łagodnie draŜniący. 
Skutki działania na człowieka. Powtarzające się lub długotrwałe naraŜanie powoduje uszkodzenie spojówki i 

rogówki. Długotrwały kontakt moŜe powodować uczulenie skóry. W wyŜszych 
stęŜeniach moŜe powodować gorączkę i senność. Długotrwałe naraŜanie moŜe 
uszkodzić wątrobę i nerki. 

Octan etylu. 
Toksyczność ostra – doustna. LD50 szczur 5,6 g/kg. 
Toksyczność ostra – przy wdychaniu. LD50 szczur 4000 ppm/4godz. 
Oko. Umiarkowanie draŜniący. 
Skóra. Łagodnie draŜniący. 
Skutki działania na człowieka. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Powtarzające się 

naraŜenie moŜe powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 
 
12. Informacje ekologiczne. 
12.1 Podstawa oceny. Brak danych doświadczalnych dotyczących tego preparatu. Oceny dokonano na 

podstawie danych dotyczących składników wchodzących w skład preparatu. 
Nadtlenek cykloheksanonu. 
Ekotoksyczność. 

LC50 – ryba. Brachydanio rerio –48 mg/litr. 
Biodegradacja. Łatwo ulega biodegradacji. 
Ftalan dimetylu. 
Ekotoksyczność. 

EC50 –alga. Selenastrum capricorutum 39,800 µg/l/96 godz. 
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LC50 – ryba. Lepomis macrochirus 50mg/l/96godz. 
Biodegradacja. Łatwo ulega biodegradacji. 
Wskaźnik biokoncentracji. BCF(ryba)=5.4 (24godz.). 
Alkohol diacetonowy 
Ekotoksyczność. 

LC50- ryba. Lepomis macrochirus 420 ppm/96 godz. 
Biodegradacja. Ulega biodegradacji. 
Wskaźnik biokoncentracji. BCF=0.5. 
Octan etylu. 
Ekotoksyczność. 

LC50- ryba. Pimephales promelas 230 mg/l/96 godz. 
Biodegradacja. Łatwo ulega biodegradacji. 
Wskaźnik biokoncentracji. BCF=3.2. 
 
13. Postępowanie z odpadami. 
13.1. Skontaktować się z profesjonalnym serwisem lub stosować się do lokalnych przepisów. Odpady moŜna niszczyć 
poprzez spalanie lub rozkład chemiczny. Spalać w sposób kontrolowany i zgodny z lokalnymi przepisami. Neutralizować za 
pomocą 10% roztworu wodorotlenku sodowego przy ciągłym mieszaniu. 
13.2. Kody odpadów 
Pozostałości lub odpady: 16 09 03* Nadtlenki 
Zebrać ile to moŜliwe, wykorzystać do utwardzenia nienasyconej Ŝywicy poliestrowej, powstałe tworzywo sztuczne juŜ nie 
jest odpadem niebezpiecznym. 07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych. 
Opakowania: 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 
Przekazać licencjonowanej firmie zajmującej się utylizacją opakowań po substancjach niebezpiecznych. 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.: 
15 02 02* 
Przekazać licencjonowanej firmie zajmującej się utylizacją tego typu odpadów. 
 
14. Informacje o transporcie. 
Transport drogowy 

14.1. Numer UN. 3105 
14.2. Klasa. 5.2 
14.3. Prawidłowa nazwa przewozowa. Nadtlenek organiczny typu D, ciekły (nadtlenek cykoloheksanonu). 
14.4. Kod klasyfikacyjny P1 (Nadtlenek organiczny bez temperatury kontrolowanej) 
14.5 Nalepki. 

 
14.6. Instrukcja pakowania. P520 
14.7. Metoda pakowania. OP7 
14.8 Kod ograniczeń przewozu przez tunele. D 
14.9. Przepisy dotyczące przewozu w 
sztukach przesyłki. 

Sztuki przesyłki z tym towarem powinny być przewoŜone w pojazdach 
zamkniętych, krytych opończą, kontenerach zamkniętych lub kontenerach 
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krytych opończą. 
14.10. Ograniczenia dotyczące przewozu w 
jednostce transportowej. 

Towar ten moŜe być przewoŜony w jednostce transportowej w ilości 
maksymalnej 20 000 kg. 

14.11. Maksymalna ilość towaru nie 
wymagająca oznakowania pojazdu tablicami 
koloru pomarańczowego. 

333 kg 

 
15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych. 
OZNAKOWANIE. 
Oznakowanie preparatu zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 roku w sprawie oznakowania 

opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (DZ.U. nr 53, 

poz 439): 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                   śrący                   Utleniający        Wysoce łatwopalny 
 
Zawiera: Nadtlenek cykloheksanonu w alkoholu diacetonowym i octanie etylu. 
15.1. Zwroty R: R7 – moŜe spowodować poŜar. 

R34 - powoduje oparzenia. 
R66 – powtarzające się naraŜenie moŜe powodować wysuszanie lub pękanie 
skóry. 
R67 – pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. 

15.2. Zwroty S: S2 - Chronić przed dziećmi. 
S3/7 – Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym miejscu. 
S14 - Nie przechowywać razem z substancjami redukcyjnymi (aminami), 
kwasami, zasadami i związkami metali cięŜkich np. przyspieszaczami. 
S26 - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast duŜą ilością wody i zasięgnąć 
porady lekarza. 
S36/37/39 -Nosić odpowiednią odzieŜ ochronną, odpowiednie rękawice 
ochronne i okulary lub ochronę twarzy. 
S45 – W przypadku awarii lub jeŜeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij 
porady lekarza - jeŜeli to moŜliwe, pokaŜ etykietę. 

15.3. Zwroty R występujące w punkcie 3. 
R3 – Skrajne zagroŜenie wybuchem – wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z – ogniem lub innymi źródłami zapłonu. 
R7 – MoŜe spowodować poŜar. 
R22 – Działa szkodliwie po połknięciu. 
R34 – Powoduje oparzenia. 
R11 - Produkt wysoce łatwo palny. 
R36 - Działa draŜniąco na oczy. 
R66 - Powtarzające się naraŜanie moŜe powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 
R67 - Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. 

15.4. Przepisy prawne na podstawie których przygotowano kartę charakterystyki. 

• Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). 

• Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 roku o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych 
innych ustaw ( Dz. U. nr 20, poz. 106). 
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• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z 
ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. Nr.201 poz. 1674). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania 
opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U.04.260.2595). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu 
klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. 43 poz 353). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów 
niebezpiecznych, których opakowania naleŜy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i 
wyczuwalne dotykiem ostrzeŜenie o niebezpieczeństwie (Dz.U.Nr.128, poz. 1348). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyŜszych 
dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych w środowisku pracy ( Dz. U. 2007 Nr 161, poz. 1142). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz.U. 2007 nr 215 
poz. 1588). 

• Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 marca 1995 roku w sprawie bezpieczeństwa i Higieny pracy 
przy produkcji, stosowaniu, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym nadtlenków organicznych 
(Dz.U.37.181). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach(Dz.U.01.62.628 wraz z późniejszymi zmianami). 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów Dz.U. 2001 nr 112 

poz. 1206. 
• Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy 

czynników chemicznych. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr. 11, poz. 
86) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań i 
pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz.U. 2007 nr 241 poz. 1772 

• Dyrektywa Komisji 2008/58/WE z dnia 21 sierpnia 2008 r. dostosowująca po raz trzydziesty pierwszy do postępu 
technicznego dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliŜenia przepisów ustawowych, wykonawczych 
iadministracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych. 

• Rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z dnia 20 
kwietnia 2005opublikowano w Dz.U. z 28 kwietnia 2005 roku, Nr 73, poz. 645. 

• Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Dz.U. 2004 nr 
11 poz. 97 

• Zrestrukuryzowana Umowa ADR obowiązująca od dnia 1 stycznia 2009. Umowa europejska dotycząca 
międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. 

 
 
16. Inne informacje. 
16.1. Niebezpieczny preparat chemiczny został zgłoszony do Rejestru Niebezpiecznych Substancji Chemicznych. 
Zgłoszenie nr: Rej/5629/2007. 
16.1 a. Produkt Cetox-30OE posiada atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny. 
16.2. PowyŜsze dane oparte są na aktualnym stanie naszej wiedzy i jej intencją jest opisanie produktu tylko pod kątem 
uwzględnienia wymogów zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Zatem nie powinny być one interpretowane jako 
gwarancja na ten produkt. Ze względu na róŜnorodność aplikacji radzimy indywidualnie przetestować produkt, gdyŜ nie 
bierzemy odpowiedzialności za niewłaściwe zastosowanie. 
16.3. Wprowadzane zmiany: 
- zamieniono punkt 2 z 3 oraz nazwę punktu 9. 
- zmodyfikowano punkt 14. (04.10.2007). 
- aktualizacja przepisów w punkcie 15.4 (05.12.2007) 
- zmiana wzoru nalepki w punkcie 14.5 (18.03.2008) 
- zmiana klasyfikacji w punkcie 3 (29.09.2008) 
- dodanie osoby odpowiedzialnej za SDS w punkcie 1.5 (29.09.2008). 
- aktualizacja punktu 15.3 (29.09.2008) 



 

Strona 8 z 8             CETOX-30OE 
Data sporządzenia: 2006.06.21                                                           Data aktualizacji; 2009.05.26 

 

- aktualizacja przepisów w punkcie 15 (29.09.2008) 

16.4. Źródła danych na podstawie których opracowano kartę charakterystyki: 
- Ustawy i rozporządzenia wymienione w punkcie 15. 
- Poradnik dla osób sporządzających karty charakterystyki – Dr. Karin Kratz, Czerwiec 2005. 
- Poradnik dla osób sporządzających karty charakterystyki. Przygotowany przez ekpsertów austriackich w ramach projektu 
„Przygotowanie do wdroŜenia pakietu legislacyjnego REACH. 
- Strony internetowe: http://ciop.pl, http://toxnet.nlm.nih.gov, http://www.chemikalia.gov.pl  
16.5. Szkolenia: 
- W przypadku transportu drogowego tego preparatu, wymagane są szkolenia ADR dla kierowców. 
- Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania wszystkich pracowników, którzy mają kontakt z preparatem, o 
zagroŜeniach i środkach ochrony osobistej opisanych w tej karcie charakterystyki. 
 


