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INFORMACIA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYtACZNIE
DO UZYTKU PROFESJONALNEGO

GOLD PLUS

Szpachlowka Poliestrowa

PRODUKTY

GOLD PLUS — Uniwersalna dobrze wypetniajgca szpachléowka poliestrowa
Utwardzacz do szpachléwki poliestrowej

OPIS PRODUKTU

Wysokiej jakosci uniwersalna szpachléwka poliestrowa do napraw samochodowych. taczy w sobie
cechy szpachlowki wypetniajgcej i wykonczeniowe;j.

v" Bardzo dobra przyczepnoé¢ do metali.
v’ tatwa w uzyciu.
v" Gtfadka powierzchnia po szlifowaniu.

Kolor — Bezowy.
Stopien potysku - Mat.
Gestosé - 1,9 kg /I.

‘ LOTNE ZWIAZKI ORGANICZNE

VOC dla mieszanki = 43 [g/I]

Produkt ten spetnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC), ktora dla tej kategorii
produktow (B/2) przewiduje wartos¢ VOC na poziomie 250 g/I.

| PRZYGOTOWANIE PODLOZA |

Produkt wykazuje bardzo dobrg przyczepnos¢ do podtozy réznego rodzaju. Moze by¢ aplikowany na:

v’ Stal i Aluminium po zmatowaniu i odttuszczeniu.

v" Ocynkowang Stal po zmatowaniu i odttuszczeniu.

v Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachléwki poliestrowe, podktady
akrylowe i epoksydowe oraz stare powtoki w dobrym stanie.

Polecamy papier Scierny o gradacji: P80+P120.
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Uwaga: Nie aplikowac szpachlowek poliestrowych bezposrednio na podktady reaktywne,
1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.

PROCESS APLOKACII
Zastosowanie
| ‘ | Uniwersalna wypetniajgca szpachléwka poliestrowa, przeznaczona do
napraw samochodowych.

Stosunek mieszania wg wagi
o+ Szpachléwka 100
Utwardzacz 2

Wymiesza¢ doktadnie az do uzyskania pasty jednolitego koloru. Mieszaé
ostroznie, aby nie zapowietrzy¢ szpachléwki.

Grubos¢ warstwy
O Szpachldwka moze by¢ aplikowana w kilku cienkich warstwach. Po kazdej

z nich produkt powinien by¢ utwardzony. Zeszlifowa¢ przed natozeniem
N \\\ kolejnej warstwy.

Czas zycia to 4+5 minut w 20°C.

Czas utwardzania

@ 16+18 minut w 20°C.

Temperatura ponizej 20°C obniza znaczgco czas utwardzania produktu.

Szlifowanie

” Szlifowanie zgrubne (na sucho): P80+P120
L Szlifowanie wykoriczeniowe (na sucho): P120+P280.

DALSZE PRACY

Na szpachléwki poliestrowe mozna aplikowac:

2-komponentowe szpachlowki poliestowe,
2-komponentowe poliestrowe szpachléwki natryskowe.
2-komponentowe podktady akrylowe.
2-komponentowe podktady epoksydowe.
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UWAGI OGOLNE |

v" Nadmierna ilo$¢ utwardzacza moze spowodowaé problemy z wybielaniem lakieru
nawierzchniowego!

v Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca sie uzywac sprzetu ochrony
osobistej. Chroni¢ oczy i drogi oddechowe.

v' Pomieszczenia powinny by¢ dobrze wentylowane.

v Narzedzia powinny by¢ myte bezposrednio po aplikacji.

Uwaga: W celu zachowania bezpieczeristwa nalezy zawsze postepowac zgodnie z instrukcjami
zawartymi w karcie MISDS produktu

MAGAZYNOWANIE

Sktadniki produktu nalezy przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w pomieszczeniach
suchych i chtodnych, z dala od Zrédet ognia. Nie naraza¢ na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych.

Uwaga:

1. Zamykac¢ pojemniki natychmiast po uzyciu produktu.
2. Chroni¢ utwardzacz przed przegrzaniem!

| OKRES GWARANCII |

GOLD PLUS Szpachléwka Poliestrowa — 12 miesiecy od daty produkcji.
Utwardzacz do szpachlowki poliestrowej — 18 miesiecy od daty produkgji.

Wszystkie informacje opieraja sie na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i dtugoletnim doswiadczeniu. Ugruntowana pozycja na
rynku nie zwalnia nas z ciagtej kontroli jakosci naszych produktéw. Jednak nie ponosimy odpowiedzialnosci za koricowe efekty przy
niewtasciwym przechowywaniu lub uzytkowaniu naszych wyrobdw oraz za prace niezgodnga ze sztukg dobrego rzemiosta.

TROTON Sp. z 0.0.
Zabrowo, Poland.
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